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CHODNIK SZCZEGOL "A" | | SZCZEGOL "D"
6 cm | KOSTKA BETONOWA DROBNOWYMIAROWA
4 cm | PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4 NAWIERZCHNIA KR3 OBRZEZE BETONOWE 8/30 OPARTE
30 PODBUDOWA -KRUSZYWO £AMANE O CIAGLYM UZIARNIENIU 0/31.5
em A NA LAWIE BET. Z OPOREM (C12/15)
STABILIZOWANE MECHANICZNIE NAWIERZCHNIA KR3 - zatoka 4cm | WARSTWA SCIERALNA - SMA 8 45/80-55
40 cm| RAZEM 8cm | KOSTKA BRUKOWA GRANITOWA 6cm | WARSTWA WIAZACA - AC 16 W 35/50
4 cm PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4 7cm PODBUDOWA ZASADNICZA- BETON ASFALTOWY AC 22 P 35/50
20cm | PODBUDOWA ZASADNICZA-CHUDY BETON C16/20 20cm | PODBUDOWA POMOCNICZA -
20 cm | PODBUDOWA POMOCNICZA - KRUSZYWO LAMANE O CIAGLYM MIESZANKA NIEZWIAZANA Z KRUSZYWEM C90/3
UZIARNIENIU 0/63 STABILIZOWANE MECHANICZNIE 22 cm WARSTWA MROZOCHRONNA Z GRUNTU
25cm | WARSTWA ULEPSZONEGO PODLOZA Z GRUNTU STABILIZOWANEGO SPOIWEM HYDRAULICZNYM C 152
STABILIZOWANEGO SPOIWEM HYDRAULICZNYM C 405 25cm | WARSTWA ULEPSZONEGO PODLOZA Z GRUNTU
ZAGESZGZONE PODLOZE GRUNTOWE STABILIZOWANEGO SPOIWEM HYDRAULICZNYM C 4 405
77 cm RAZEM ZAGESZCZONE PODLOZE GRUNTOWE UWAGH:
84cm | RAZEM 1) NA PODBUDOWIE POD GORNE WARSTWY KONSTRUKCJI KR3
WTORNY MODUL ODKSZTALCENIA E2 > 100 MPa
. 2) NA GRUNCIE RODZIMYM
SZCZEGOL "A" WTORNY MODUL. ODKSZTALCENIA E2 = 25 MPa
SZCZEGOL "B" KRAWEZNIK BET. NAJAZDOWY 20/22
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OPARTY NA LAWIE BET. Z OPOREM (C12/15) KRAWEZNIK BET. NAJAZDOWY 20/22 SCIEK PRZYKRAWEZNIKOWY Z KOSTKI BRUKOWEJ 20x10x6 ;
OPARTY NA LAWIE BET. Z OPOREM (C12/15) NA PODSYPCE CEM.-PIASK.1:4 gr.3cm \JURA ?RA(?OWNIA PlROJEKTOWA USJ
32-600 Oswiecim, ul. Jagietty 28, tel.: 501 461 658 b
OPARTY NA LAWIE BET. Z OPOREM (C12/15) OWAGH! o
5 Przed tapieniem d budowlanych nalez dzi¢ wymi iej i
WSPOLNEJ Z KRAWEZNIKIEM o Worysiie prace wkonaé 2906 26 siuka budowang oz obOWAZUAYM normam
Autor nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie zmiany wprowadzone bez jego zgody na etapie realizacji przez Inwestora




