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NAWIERZCHNIA KR3 | L] POBOCZE
10cm |FREZ ASFALTOBETONOWY UTRWALONY EMULSJA
$r.25cm | GRUNT NIEWYSADZINOWY
i STABILIZOWANA MECHANICZNIE
-0.05 PRZEKROJ TYPOWY NRS5 22 cm | WARSTWA MROZOCHRONNA Z GRUNTU
STABILIZOWANEGO SPOIWEM HYDRAULICZNYM C 15120
1:50 25 cm | WARSTWA ULEPSZONEGO PODEOZA Z GRUNTU
STABILIZOWANEGO SPOIWEM HYDRAULICZNYM C o105
ZAGESZCZONE PODtOZE GRUNTOWE
84 cm| RAZEM
POBOCZE JEZDNIA POBOCZE UWAGI:
1) NA PODBUDOWIE POD GORNE WARSTWY KONSTRUKCJI KR3
1.25 6.50 1.25 WTORNY MODUt. ODKSZTALCENIA E2 > 100 MPa
2) NA GRUNCIE RODZIMYM
‘ WTORNY MODUL ODKSZTALCENIA E2 > 25 MPa
3) PO WYKONANIU POBOCZA DOKONAC POMIARU DYNAMICZNEGO
MODULU ODKSZTALCENIA Evd = 60 MPa
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| NAZWA POLANKA WIELKA - PRZECISZOW (OD CMENTARZA NR RYS.
g% INWESTYCJI: W POLANCE WIELKIEJ DO GRANICY Z PRZECISZOWEM D 6
S@a' WRAZ Z BUDOWA CHODNIKA. =
]A 3006/1, 3011/4, 2441/3, 2403/130, 2403/4, 2406/2, 2554/14, 2590/3, 2589/1, 2602/3,
LOKALIZACJA DZ. 3032/9, 303217, 2623/1, 2641/1, 2590/5, 2622/3, 3034/3, 2664/9, 2664/11, 3043/1, 2684/1,
_084 2721113, 272117, 2721/15, 3058, 2688/5, 2722/9, 3046/3, 2749/12, 2749/14, 3017/17, >
‘ 3061/1,3061/2, 3052/1, 2790, 2791/3, 2791/2, 2791/4, 3054/5, 3054/7, 2792/3, 2801, 3311, =
279215, 2792/6, 2792/4, 3486, 3211/1, 3006/1 <C
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DATA: 01.2019 NAZWA RYSUNKU: 8
4cm | WARSTWA SCIERALNA - SMA 8 45/80-55 SKALA PRZEKROJE TYPOWE NR 4i5 =
6cm | WARSTWA WIAZACA - AC 16 W 35/50 1190125, SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI | .
. z N
7cm | PODBUDOWA ZASADNICZA- BETON ASFALTOWY AC 22 P 35/50 BRANZA DROGOWA g S
20cm | PODBUDOWA POMOCNICZA - PROJEKTANT: | mgrinz. Jolanta Majewska PODPIS: 3] %
nr uprawnien: 247/94 B-B I
MIESZANKA NIEZWIAZANA Z KRUSZYWEM C90/3 specialnosé: | drogowa % >
'_
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: jalnosc: ki keyjno-budowl N
25cm | WARSTWA ULEPSZONEGO PODEOZA Z GRUNTU SpocneRtr || fenstienno-hudonlana =
STABILIZOWANEGO SPOIWEM HYDRAULICZNYM C 05 JURA PRACOWNIA PROJEKTOWA o
e e . : o
ZAGESZCZONE PODLOZE GRUNTOWE 32-600 Oswiecim, ul. Jagietty 28, tel.: 501 461 658 g
UWAGA!
84 cm RAZEM Przed przystapieniem do praqc budowlanych nalezysprawdzi¢ wymiary w miejscu przeznaczenia

Wszystkie prace wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang oraz obowigzujacymi normami
Autor nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie zmiany wprowadzone bez jego zgody na etapie realizacji przez Inwestora




