
Data opracowania:
2022-06-06

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: Przebudowa drogi wojewódzkiej 949 na odcinku ul. Zatorskiej w Polance Wielkiej 
na odc. 100 km 0+023,00 - 0+810,25

Nazwy i kody CPV: 45233120-6  Roboty w zakresie budowy dróg
45232130-2  Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody 
burzowej

Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Polanka Wielka 32-607 Polanka Wielka, ul. Długa 61
Data opracowania przedmiaru robót: 2022-06-06

Nazwa obiektu lub robót: Roboty drogowe odcinek 100 km 0+023,00 - 0+810,25
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Kosztorys Przebudowa drogi wojewódzkiej 949 na odcinku ul. Zatorskiej w 
Polance Wielkiej na odc. 100 km 0+023,00 - 0+810,25

1 Rozdział KANALIZACJA DESZCZOWA
1.1 Element S.T. 01  ROBOTY ZIEMNE
1.1.1 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa kanalizacji km 0,923
1.1.2 KNR 201/125/2 Ręczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość warstwy do 15·cm, z 

przerzutem, humus z darnią
Wyliczenie ilości robót:

(16,0+18,0)*1,0 34,00
RAZEM: 34,00 m2 34,0

1.1.3 KNR 201/125/6 Ręczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), dodatek za każde dalsze 5·cm 
grubości, z przerzutem, humus z darnią m2 34,0

1.1.4 KNR 201/217/6 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 
0,40·m3, grunt kategorii III - 85% mechanicznie

Wyliczenie ilości robót:
DiA-DA4 (34,0*1,1*1,53+66,63*1,1*1,73)*0,85 156,42
DW-DB4 (155,56*1,2*1,83)*0,85 290,37
DB4-DB11 (189,04*1,1*2,09)*0,85 369,41
DW-DC3 (117,85*1,2*1,7)*0,85 204,35
DC3-DC7 (187,34*1,1*2,21)*0,85 387,11
przkanaliki (172,4*1,0*1,47)*0,85 215,41
dokop dla studni Fi 1000 (1,0*2,5*2,1)*22*0,85 98,18
dokop dla separatorów 15,0*0,85 12,75

RAZEM: 1 734,00 m3 1 734,0
1.1.5 KNR 201/317/2 

(1)
Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w 
gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, głębokość do 
1.5·m, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5·m - 15% ręcznie
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:
2040,0*0,15 306,00

RAZEM: 306,00 m3 306,0
1.1.6 KNRW 

201/802/2
ANALOGIA   Wykopy z zasypaniem, w gruncie kategorii III, o ścianach 
zabezpieczonych obudową przesuwną - typ boksowy, głębokość do 2,5·m, wykop 
szerokości 1,0-2,0·m - zabezpieczenie ścian wykopów obudowami systemowymi 
przesuwnymi m3 2 040,0

1.1.7 KNR 201/217/6 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 
0,40·m3, grunt kategorii III - zasypanie wykopów - 85% mechanicznie

Wyliczenie ilości robót:
wykopy 2040,0*0,85 1 734,00
- podsypki i obsypki -(205,0+86,2+288,6+196,8+12,9)*0,85 -671,08
- objętość studni -50,0*0,85 -42,50
- objętość separatorów -4,5*0,85 -3,83
- objętość podbudów i nawierzchni -(1,0*172,4*0,3)*0,85 -43,96

-(1,1*477,0*0,3)*0,85 -133,80
-(1,2*273,4*0,3)*0,85 -83,66

RAZEM: 755,17 m3 755,2
1.1.8 KNR 201/236/1 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III m3 755,2
1.1.9 KNR 201/320/5 

(1)
Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 3.0·m, 
kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5·m - 15%

Wyliczenie ilości robót:
888,4*0,15 133,26

RAZEM: 133,26 m3 133,3
1.1.10 KNR 201/212/5 

(2)
Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1·km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 
0,40·m3, grunt kategorii I-III, spycharka 55·kW, samochód 15-20·t - odwóz nadmiaru 
gruntu m3 1 151,5

1.1.11 KNR 201/214/4 
(4)

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5·km 
odległości transportu, ponad 1·km samochodami samowyładowczymi, po drogach 
utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód 15-20·t m3 1 151,5 8



Polanka W.-Przeciszów-DW949-przeb.-KM 
100+0,023,00 - 0+810,25    — jezdnia z 
krawężnikiem i kanalizacją deszcz. .bem

BIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2021
(lic. 000508A1)

2022-06-06

strona nr: 3

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mno
ż.

Krot
.

<-KROTN->

1.1.12 KNR 221/218/1 Rozścielenie ziemi urodzajnej, teren płaski ręcznie z przerzutem
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:
34,0*0,2 6,80

RAZEM: 6,80 m3 6,8
1.1.13 Kalk. własna   Koszt składowania i utylizacji ziemi m3 1 151,5
1.2 Element S.T. 01  KANALIZACJA DESZCZOWA
1.2.1 KNR 218/501/3 Podłoże z materiałów sypkich, grubości 20·cm - piasek

Wyliczenie ilości robót:
1,0*172,4 172,40
1,1*477,0 524,70
1,2*273,4 328,08

RAZEM: 1 025,18 m2 1 025,2
1.2.2 KNRW 

218/408/3
Kanały z rur dwuściennych z kielichem PP SN8, Fi·200·mm - przykanaliki

Wyliczenie ilości robót:
4,21+2,53+7,66+2,11+2,64+10,54 29,69
2,94+1,87+8,09+1,59+6,67+9,95+8,12+4,56
+7,65+7,27+1,91+7,46+2,47+7,57+2,79+0,8
9+7,69+0,92 90,41
2,58+7,64+2,56+7,59+2,57+7,57+2,24+7,4+
2,46+7,54+2,14 52,29

RAZEM: 172,39 m 172,4
1.2.3 KNRW 

218/408/4
Kanały z rur dwuściennych z kielichem PP SN8, Fi·250·mm

Wyliczenie ilości robót:
100,63+189,04+187,34 477,01

RAZEM: 477,01 m 477,0
1.2.4 KNRW 

218/408/5
Kanały z rur dwuściennych z kielichem PP SN8, Fi·300·mm

Wyliczenie ilości robót:
155,56+117,85 273,41

RAZEM: 273,41 m 273,4
1.2.5 KNR 201/610/6 Drenaże - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, z gotowego kruszywa - 

obsypanie kanałów piaskiem 30 cm ponad rurę
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:
1,0*0,5*172,4-(3,14*0,1*0,1*172,4) 80,79
1,1*0,55*477,0-(3,14*0,125*0,125*477,0) 265,18
1,2*0,6*273,4-(3,14*0,15*0,15*273,4) 177,53

RAZEM: 523,50 m3 523,5
1.2.6 KNNR 10/403/5 

(1)
Wykonanie podsypek, cementowo-piaskowa, grubości 5·cm

Wyliczenie ilości robót:
3,14*1,0*1,0 3,14
(3,14*0,85*0,85)*2 4,54
3,14*0,7*0,7 1,54
3,14*0,7*0,7*22 33,85

RAZEM: 43,07 m2 43,1
1.2.7 KNNR 10/403/6 

(1)
Wykonanie podsypek, cementowo-piaskowa, dodatek za dalsze 5·cm grubości

m2 43,1 5
1.2.8 KNRW 

218/513/8
Studnia betonowa wylewana Fi 1500 mm

Wyliczenie ilości robót:
3,14*0,85*0,2+(2*3,14*0,95*0,2)*1,3 2,08

RAZEM: 2,08 m3 2,08
1.2.9 KNRW 

218/523/6
Pokrywa nastudzienna z włazem klasy C250, komin Fi·1500·mm

szt 1
1.2.10 KNRW 

218/606/13
Izolacja zewnętrzna rur betonowych i żelbetowych lepikiem asfaltowym stosowanym 
na zimno, pierwsza warstwa, Fi·1800·mm m 1,58

1.2.11 KNRW 
218/607/13

Izolacja zewnętrzna rur betonowych i żelbetowych lepikiem asfaltowym stosowanym 
na zimno, każda następna warstwa, Fi·1800·mm m 1,58

1.2.12 KNRW 
218/513/1 (1)

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych łączonych na uszczelkę w gotowym wykopie, 
Fi·1000·mm, głębokość 3·m, właz klasy C250 szt 22

1.2.13 Kalkulacja 
własna

Stopnie włazowe
szt 3

1.2.14 KNRW 
218/513/2

Studnia z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi·1000·mm, za każde 0,5·m 
różnicy głębokości 0.5 m -20
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1.2.15 KNRW 
218/524/2

Studzienki ściekowe uliczne betonowe i podwórzowe, Fi·500·mm, z osadnikiem bez 
syfonu szt 35

1.2.16 Kalkulacja 
własna

Separator koalescencyjny z by-pasem Qnom=3l/s i Q max =30 l/s
szt 1

1.2.17 Kalkulacja 
własna

Separator koalescencyjny z by-pasem Qnom=6l/s i Q max =60 l/s
szt 2

1.2.18 KNR 401/208/1 Wykonanie otworów w elementach z betonu o powierzchni do 0,05·m2, beton żwirowy,
grubość do 10·cm szt 65

1.2.19 KNR 401/209/1 Wykonanie otworów w elementach z betonu żwirowego o powierzchni 0,05-0,10·m2, 
grubość do 10·cm

Wyliczenie ilości robót:
0,08*13 1,04

RAZEM: 1,04 m2 1,0
1.2.20 KNRW 

218/527/1
Tuleja ochronna Fi 200 mm

szt 65
1.2.21 KNRW 

218/527/2
Tuleja ochronna Fi 250 mm

szt 16
1.2.22 KNRW 

218/527/3
Tuleja ochronna Fi 300 mm

szt 12
1.2.23 KNR 218/804/2 

(1)
Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn·200·mm

m 172,4
1.2.24 KNR 218/804/3 

(1)
Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn·250·mm

m 477,0
1.2.25 KNR 218/804/4 

(1)
Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn·300·mm

m 273,4
1.3 Element S.T. 01  DRENAŻ
1.3.1 KNR 201/205/2 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami 

samowyładowczymi do 1·km, koparka 0,15·m3, grunt kategorii III - 90% mechanicznie
Wyliczenie ilości robót:

(0,3*0,6*548,0+0,5*0,2*548,0)*0,9 138,10
RAZEM: 138,10 m3 138,1

1.3.2 KNR 201/301/2 Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1·km, 
kategoria gruntu III - 10%
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:
153,4*0,1 15,34

RAZEM: 15,34 m3 15,3
1.3.3 KNR 201/214/4 

(1)
Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5·km 
odległości transportu, ponad 1·km samochodami samowyładowczymi, po drogach 
utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód do 5·t m3 153,4 8

1.3.4 KNR 920/401/5 Rura drenarska z PVC-U elastyczna bez filtra o średnicy zewnętrznej 113 mm
Wyliczenie ilości robót:
str. lewa 50,0+95,0 145,00
str. prawa 86,0+91,0+34,5+44,0+57,5+47,0+43,0 403,00

RAZEM: 548,00 m 548,0
1.3.5 KNR 920/404/5 Kształtki do rur drenarskich elastycznych o średnicy zewnętrznej 113 mm - zaślepki szt 9
1.3.6 KNR 201/610/7 

(1)
Podsypka i obsypka rury drenażowej żwirkiem filtracyjnym 10-20 mm

Wyliczenie ilości robót:
0,3*0,3*548,0 49,32

RAZEM: 49,32 m3 49,3
1.3.7 KNR 911/101/2 

(2)
Owinięcie drenu geowłókniną

Wyliczenie ilości robót:
(0,6*2+0,3*2+0,2)*548,0 1 096,00

RAZEM: 1 096,00 m2 1 096,0
1.3.8 KNR 201/501/1 Ręczne zasypywanie wykopów, z przerzutem na odległość do 3·m, kategoria gruntu 

I-III - zasypanie wykopów żwirem filtracyjnym 20-40 mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:
0,3*0,3*548,0+0,5*0,2*548,0 104,12

RAZEM: 104,12 m3 104,1
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2 Rozdział PRZEPUST
2.1 Element S.T. 01  ROBOTY ZIEMNE
2.1.1 KNR 201/217/6 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 

0,40·m3, grunt kategorii III
Wyliczenie ilości robót:

14,65*3,12*2,0+14,65*0,6*3,12/2*2+5,0*2 128,84
RAZEM: 128,84 m3 128,8

2.1.2 KNR 201/217/6 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 
0,40·m3, grunt kategorii III - zasypanie 80% mechanicznie

Wyliczenie ilości robót:
wykopy 128,8*0,8 103,04
- objętość pospółki -10,1*0,8 -8,08
- objętość rury -19,3*0,8 -15,44
- objętość ścianek -5,5*0,8 -4,40

RAZEM: 75,12 m3 75,1
2.1.3 KNR 201/236/2 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IV m3 75,1
2.1.4 KNR 201/501/1 Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami, z przerzutem na odległość do 3·m, 

kategoria gruntu I-III - 20%
Wyliczenie ilości robót:

93,9*0,2 18,78
RAZEM: 18,78 m3 18,8

2.1.5 KNR 201/212/5 
(2)

Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1·km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 
0,40·m3, grunt kategorii I-III, spycharka 55·kW, samochód 5-10·t - odwóz nadmiaru 
gruntu m3 34,9

2.1.6 KNR 201/214/4 
(2)

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5·km 
odległości transportu, ponad 1·km samochodami samowyładowczymi, po drogach 
utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód 5-10·t m3 34,9 4

2.1.7 Koszt utylizacji ziemi m3 34,9
2.2 Element S.T. 01  PRZEPUST
2.2.1 KNR 218/501/4 Podłoże z materiałów sypkich, grubości 25·cm - grubość 35 cm  - naklady x 1,4

Wyliczenie ilości robót:
13,05*2,0+0,7*2,0*2 28,90

RAZEM: 28,90 m2 28,9 1,4
2.2.2 KNR 202/238/1 

(2)
Ściany oporowe żelbetowe - podstawa ściany (część pozioma), prostokątna, o stopie 
płaskiej, beton podawany pompą, bet. C25/30

Wyliczenie ilości robót:
(1,2*0,25*4,0+(1,2*0,05*4,0)/2)*2 2,64

RAZEM: 2,64 m3 2,64
2.2.3 KNR 202/239/5 

(2)
Ściany oporowe żelbetowe (część pionowa) o wysokości do 3·m, przekrój prostokątny,
grubość do 30·cm, beton podawany pompą, bet. C25/30

Wyliczenie ilości robót:
2,05*4,0*0,3 2,46
2,4*4,0*0,3 2,88

RAZEM: 5,34 m3 5,34
2.2.4 KNR 202/290/4 

(2)
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 
8-14·mm t 0,15

2.2.5 KNR 218/512/7 
(1)

Rury z betonu żwirowego typu "WIPRO"  uszczelniane sznurem i opaską żelbetową, 
Fi·800·mm m 13,65

2.2.6 KNR 218/712/8 Izolacja rur betonowych i żelbetowych abizolem, zewnętrznych powierzchni, 
dwukrotnie, rura Fi·800·mm m 13,65

2.2.7 KNR 218/720/1 Powłokowe izolacje poziomych powierzchni betonowych i żelbetowych, 
jednowarstwowa, z emulsji lub roztworu asfaltowego - gruntowanie

Wyliczenie ilości robót:
0,9*4,0*2 7,20

RAZEM: 7,20 m2 7,2
2.2.8 KNR 218/720/3 Powłokowe izolacje poziomych powierzchni betonowych i żelbetowych, 

jednowarstwowa, z lepiku asfaltowego na zimno m2 7,2
2.2.9 KNR 218/721/1 Powłokowe izolacje pionowych powierzchni betonowych i murowych, jednowarstwowa,

z emulsji lub roztworu asfaltowego - gruntowanie
Wyliczenie ilości robót:

2,3*4,0*2-3,14*0,4*0,4*2-0,3*4,0-(1,0*1,0)/2
*2 15,20
2,65*4,0*2-3,14*0,4*0,4*2-0,5*4,0-(1,0*1,0)/
2*2 17,20

RAZEM: 32,40 m2 32,4
2.2.10 KNR 218/721/3 Powłokowe izolacje pionowych powierzchni betonowych i murowych, jednowarstwowa,

z lepiku asfaltowego na zimno m2 32,4
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3 Rozdział ROBOTY DROGOWE
3.1 Element S.T. 01   WYCIĘCIE DRZEW
3.1.1 KNR 201/103/2 Ścinanie drzew piłą mechaniczną, Fi·16-25·cm szt 6
3.1.2 KNR 201/103/3 Ścinanie drzew piłą mechaniczną, Fi·26-35·cm szt 5
3.1.3 KNR 201/103/4 Ścinanie drzew piłą mechaniczną, Fi·36-45·cm szt 5
3.1.4 KNR 201/103/5 Ścinanie drzew piłą mechaniczną, Fi·46-55·cm szt 2
3.1.5 KNR 201/103/6 Ścinanie drzew piłą mechaniczną, Fi·56-65·cm szt 14
3.1.6 KNR 201/103/7 Ścinanie drzew piłą mechaniczną, Fi·66-75·cm szt 7
3.1.7 KNR 201/103/7 Ścinanie drzew piłą mechaniczną, Fi·66-75·cm - Fi 76-85 cm - naklady x1,2 szt 9 1,2
3.1.8 KNR 201/103/7 Ścinanie drzew piłą mechaniczną, Fi·66-75·cm - 86- 95 cm - nakłady x1,4 szt 6 1,4
3.1.9 KNR 201/103/7 Ścinanie drzew piłą mechaniczną, Fi·66-75·cm -  96 - 105 cm - nakłady x 1,6 szt 4 1,6
3.1.10 KNR 201/103/7 Ścinanie drzew piłą mechaniczną, Fi·66-75·cm - 106 - 115  cm - nakłady x1,8 szt 2 1,8
3.1.11 KNR 201/110/1 Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport na odległość do 2·km, dłużyce

R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m3 100,0
3.1.12 KNR 201/110/2 Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport na odległość do 2·km, karpina i gałęzie

R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 mp 350,0
3.1.13 KNR 201/110/4 Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, dodatek za każde następne 0.5·km odległości, 

dłużyce
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m3 100,0 6

3.1.14 KNR 201/110/5 Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, dodatek za każde następne 0.5·km odległości, 
karpina i gałęzie
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 mp 350,0 6

3.1.15 KNNR 1/104/11 Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności, grunt 
kategorii III-IV, pnie średnicy 16-25·cm szt 6

3.1.16 KNNR 1/104/12 Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności, grunt 
kategorii III-IV, pnie średnicy 26-35·cm szt 5

3.1.17 KNNR 1/104/13 Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności, grunt 
kategorii III-IV, pnie średnicy 36-45·cm szt 5

3.1.18 KNNR 1/104/14 Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności, grunt 
kategorii III-IV, pnie średnicy 46-55·cm szt 2

3.1.19 KNNR 1/104/15 Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności, grunt 
kategorii III-IV, pnie średnicy 56-65·cm szt 14

3.1.20 KNNR 1/104/16 Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności, grunt 
kategorii III-IV, pnie średnicy 66-75·cm szt 7

3.1.21 KNNR 1/104/17 Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności, grunt 
kategorii III-IV, pnie średnicy 76-100·cm szt 16

3.1.22 KNNR 1/104/18 Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności, grunt 
kategorii III-IV, pnie średnicy 101-130·cm szt 4

3.1.23 KNNR 1/108/2 Wywożenie pni i korzeni w terenie normalnym, średnica 16-25·cm szt 6
3.1.24 KNNR 1/108/3 Wywożenie pni i korzeni w terenie normalnym, średnica 26-35·cm szt 5
3.1.25 KNNR 1/108/4 Wywożenie pni i korzeni w terenie normalnym, średnica 36-45·cm szt 5
3.1.26 KNNR 1/108/5 Wywożenie pni i korzeni w terenie normalnym, średnica 46-55·cm szt 2
3.1.27 KNNR 1/108/6 Wywożenie pni i korzeni w terenie normalnym, średnica 56-65·cm szt 14
3.1.28 KNNR 1/108/7 Wywożenie pni i korzeni w terenie normalnym, średnica 66-75·cm szt 7
3.1.29 KNNR 1/108/8 Wywożenie pni i korzeni w terenie normalnym, średnica 76-100·cm szt 16
3.1.30 KNNR 1/108/9 Wywożenie pni i korzeni w terenie normalnym, średnica 101-130·cm szt 4
3.1.31 KNNR 1/109/2 Nakłady dodatkowe za 1·km zwiększonej odległości transportu pni i korzeni ponad 

pierwsze 2·km, średnica 16-25·cm szt 6 3
3.1.32 KNNR 1/109/3 Nakłady dodatkowe za 1·km zwiększonej odległości transportu pni i korzeni ponad 

pierwsze 2·km, średnica 26-35·cm szt 5 3
3.1.33 KNNR 1/109/4 Nakłady dodatkowe za 1·km zwiększonej odległości transportu pni i korzeni ponad 

pierwsze 2·km, średnica 36-45·cm szt 5 3
3.1.34 KNNR 1/109/5 Nakłady dodatkowe za 1·km zwiększonej odległości transportu pni i korzeni ponad 

pierwsze 2·km, średnica 46-55·cm szt 2 3
3.1.35 KNNR 1/109/6 Nakłady dodatkowe za 1·km zwiększonej odległości transportu pni i korzeni ponad 

pierwsze 2·km, średnica 56-65·cm szt 14 3
3.1.36 KNNR 1/109/7 Nakłady dodatkowe za 1·km zwiększonej odległości transportu pni i korzeni ponad 

pierwsze 2·km, średnica 66-75·cm szt 7 3
3.1.37 KNNR 1/109/8 Nakłady dodatkowe za 1·km zwiększonej odległości transportu pni i korzeni ponad 

pierwsze 2·km, średnica 76-100·cm szt 16 3
3.1.38 KNNR 1/109/9 Nakłady dodatkowe za 1·km zwiększonej odległości transportu pni i korzeni ponad 

pierwsze 2·km, średnica 101-130·cm szt 4 3
3.2 Element S.T. 01   ROBOTY ROZBIÓRKOWE
3.2.1 KNNR 5/721/1 Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, głębokość 5·cm m 6,5
3.2.2 KNNR 5/721/2 Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, dodatek za każdy 

następny 1·cm głębokości (ponad 5) m 6,5 5



Polanka W.-Przeciszów-DW949-przeb.-KM 
100+0,023,00 - 0+810,25    — jezdnia z 
krawężnikiem i kanalizacją deszcz. .bem

BIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2021
(lic. 000508A1)

2022-06-06

strona nr: 7

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mno
ż.

Krot
.

<-KROTN->

3.2.3 KNR 231/803/3 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubość 
nawierzchni 3·cm

Wyliczenie ilości robót:
787,25*3,5 2 755,38

RAZEM: 2 755,38 m2 2 755,4
3.2.4 KNR 231/803/4 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, dodatek 

za każdy dalszy 1·cm
Wyliczenie ilości robót:

2755,4 2 755,40
RAZEM: 2 755,40 m2 2 755,4 5

3.2.5 KNR 404/1103/1 Wywiezienie asfaltu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu,
załadowanie koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych, przy obsłudze 3 
samochodów na zmianę  (koszt składowania wg wyceny wykonawcy)

Wyliczenie ilości robót:
2755,4*0,1 275,54

RAZEM: 275,54 m3 275,5
3.2.6 KNR 404/1103/4 Wywiezienie asfaltu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu,

transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km m3 275,5
3.2.7 KNR 404/1103/5 Wywiezienie asfaltu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu,

nakłądy uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1·km ponad 1·km transportu m3 275,5 5
3.3 Element S.T. 01   ROBOTY ZIEMNE
3.3.1 KNR 201/206/1 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami 

samowyładowczymi do 1·km, koparka 0,40·m3, grunt kategorii I-II - zdjęcie humusu
Wyliczenie ilości robót:

760,0*2,0*0,2 304,00
2200,0*0,2 440,00

RAZEM: 744,00 m3 744,0
3.3.2 KNR 201/214/3 

(3)
Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5·km 
odległości transportu, ponad 1·km samochodami samowyładowczymi, po drogach 
utwardzonych, grunt kategorii I-II, samochód 10-15·t m3 744,0 8

3.3.3 KNR 201/217/6 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 
0,40·m3, grunt kategorii III - wykopy

Wyliczenie ilości robót:
112,0+125,0 237,00

RAZEM: 237,00 m3 237,0
3.3.4 KNR 201/217/6 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 

0,40·m3, grunt kategorii III - nasypy
Wyliczenie ilości robót:

102,0+120,0+102,0+83,0+60,0+50,0+32,0+
20,0+24,0+20,0+42,0+47,0+30,0+120,0+40,
0+60,0+75,0+85,0+84,0+95,0+116,0+52,0 1 459,00

RAZEM: 1 459,00 m3 1 459,0
3.3.5 KNR 201/236/2 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IV m3 1 459,0
3.4 Element S.T. 01   PODBUDOWY - korytowanie z profilowaniem i zagęszczaniem 

podłoża
3.4.1 KNR 201/206/2 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami 

samowyładowczymi do 1·km, koparka 0,40·m3, grunt kategorii III - korytowanie 95 
mechanicznie

Wyliczenie ilości robót:
jezdnia 5793,2*0,76*0,95 4 182,69
zjazdy publiczne 71,5*0,6*0,95 40,76
zjazdy indywidualne 60,8*0,47*0,395 11,29
zjazdy indywidualne II 49,0*0,6*0,395 11,61
- nasypy -1459,0*0,395 -576,31
+ wykopy 237,0*03,95 936,15

RAZEM: 4 606,19 m3 4 606,2
3.4.2 KNR 201/301/2 Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1·km, 

kategoria gruntu III - 5 %
Wyliczenie ilości robót:

3281,7*0,05 164,09
RAZEM: 164,09 m3 164,1

3.4.3 KNR 201/214/4 
(3)

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5·km 
odległości transportu, ponad 1·km samochodami samowyładowczymi, po drogach 
utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód 10-15·t m3 3 281,7 8
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3.4.4 KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, 
mechanicznie, grunt kategorii I-IV

Wyliczenie ilości robót:
jezdnia 5793,2 5 793,20
zjazdy publiczne 71,5 71,50

RAZEM: 5 864,70 m2 5 864,7
3.4.5 KNR 231/103/2 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, 

grunt kategorii III-IV
Wyliczenie ilości robót:
zjazdy indywidualne 60,8 60,80
zjazdy inmdywidualne 2 49,0 49,00

RAZEM: 109,80 m2 109,8
3.5 Element S.T. 01   PODBUDOWY - warstwa odsączająca
3.5.1 KNR 231/104/1 Warstwy mrozochronne z pospółki, w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie 

ręczne, grubość warstwy po zagęszczeniu·10·cm
Wyliczenie ilości robót:
zjazdy publiczne 71,5 71,50
zjazdy indywidualne 60,8 60,80

RAZEM: 132,30 m2 132,3
3.5.2 KNR 231/104/6 Warstwy odsączające, w korycie lub na całej szerokości drogi, zagęszczenie 

mechaniczne, dodatek za każdy 1·cm zagęszczenia m2 71,5 8
3.6 Element S.T. 01   PODBUDOWY - podbudowy z kruszyw łamanych
3.6.1 KNR 231/111/3 Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym na 

głebokość 15 cm
Wyliczenie ilości robót:

5793,2 5 793,20
RAZEM: 5 793,20 m2 5 793,2

3.6.2 KNR 231/111/4 Dodatek za każdy następny 1·cm grubości m2 5 793,2 10
3.6.3 KNR 231/114/1 ANALOGIA   Warstwa mrozochronna z gruntu stabilizowanego spoiwem 

hydraulicznym gr. 20 cm
Wyliczenie ilości robót:

4802,2+265,52*0,6+90,0*0,75+91,0*0,48+1
074,5*0,5+366,6*0,5 5 793,24

RAZEM: 5 793,24 m2 5 793,2
3.6.4 KNR 231/114/2 Dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości m2 5 793,2 2
3.6.5 KNR 231/114/5 Podbudowa pomocnicza - mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3, grubość 

warstwy po zagęszczeniu 15·cm
Wyliczenie ilości robót:

4802,2 4 802,20
RAZEM: 4 802,20 m2 4 802,2

3.6.6 KNR 231/114/6 Dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości m2 4 802,2 5
3.6.7 KNR 231/115/1 ANALOGIA  Podloże ulepszone cementem gr. 15 cm - recykling materiału podbudowy 

z dodatkiem cementu (2,5MPa)
Wyliczenie ilości robót:
zjazd indywidualny 2 49,0 49,00

RAZEM: 49,00 m2 49,0
3.6.8 KNR 231/115/2 Dodatek za każdy dalszy 1·cm m2 49,0 10
3.6.9 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń 0/31,5, warstwa górna, grubość warstwy po 

zagęszczeniu 8·cm
Wyliczenie ilości robót:
zjazdy indywidualne 60,8 60,80
zjazdy indywidualne 2 49,0 49,00

RAZEM: 109,80 m2 109,8
3.6.10 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1·cm 

grubości
Wyliczenie ilości robót:

109,8 109,80
RAZEM: 109,80 m2 109,8 17

3.7 Element S.T. 01   PODBUDOWY - skropienie warstw konstrukcyjnych
3.7.1 KNR 231/1004/7 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 4 802,2 2
3.8 Element S.T. 01   PODBUDOWY  - chudy beton
3.8.1 KNR 231/109/1 Podbudowa zasadnicza - chudy beton C16/20, grubość warstwy po zagęszczeniu 

12·cm m2 124,0
3.8.2 KNR 231/109/2 Dodatek za każdy następny 1·cm grubości warstwy m2 124,0 8
3.9 Element S.T. 01   PODBUDOWY - beton asfaltowy
3.9.1 KNR 231/110/1 Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22 P 35/50 , grubość warstwy po 

zagęszczeniu 4·cm m2 4 802,2
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3.9.2 KNR 231/110/2 Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22 P 35/50, dodatek za każdy 
następny 1·cm warstwy m2 4 802,2 3

3.10 Element S.T. 01   NAWIERZCHNIE - beton asfaltowy
3.10.1 KNR 231/310/1 Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 35/50 o grubości 4·cm m2 4 802,2
3.10.2 KNR 231/310/2 Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 35/50 , dodatek za każdy dalszy 

1·cm grubości warstwy m2 4 802,2 2
3.10.3 KNR 231/310/5 Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego SMA 8 45/80-55, o grubości 3·cm

Wyliczenie ilości robót:
787,25*6,1 4 802,23

RAZEM: 4 802,23 m2 4 802,2
3.10.4 KNR 231/310/6 Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego SMA 8 45/80-55, dodatek za każdy dalszy 

1·cm grubości warstwy m2 4 802,2
3.11 Element S.T. 01   NAWIERZCHNIE - pobocza z frezu z betonu asfaltowego
3.11.1 KNR 231/503/1 ANALOGIA   Chodniki z mieszanek mineralno-bitumicznych, grysowo-żwirowa 

asfaltowa, grubość warstwy po zagęszczeniu 3·cm - frez z betonu asfaltowego 
utrwalonego emulsja

Wyliczenie ilości robót:
zjazdy indywidualne 2- str. prawa 9,1+8,8+11,2+10,2+9,7 49,00

RAZEM: 49,00 m2 49,0
3.11.2 KNR 231/503/2 Dodatek za każdy dalszy 1·cm m2 49,0 7
3.12 Element S.T. 01  BARIERY OCHRONNE
3.12.1 KNR 231/704/1 Bariery ochronne stalowe U-14a m 20,0
3.12.2 KNR 231/704/1 Bariery ochronne stalowe U11b m 16,0
3.13 Element S.T. 01  KRAWĘŻNIKI BETONOWE, ODWODNIENIA
3.13.1 KNR 231/402/4 Ławy pod obrzeże i korytko, betonowa z oporem

Wyliczenie ilości robót:
91,0*0,078 7,10

RAZEM: 7,10 m3 7,1
3.13.2 KNR 231/402/4 Ławy pod krawężnik najazdowy i ściek, betonowa z oporem

Wyliczenie ilości robót:
265,5*0,14 37,17

RAZEM: 37,17 m3 37,2
3.13.3 KNR 231/402/4 Ławy pod krawężnik i ściek, betonowa z oporem

Wyliczenie ilości robót:
1074,5*0,12 128,94

RAZEM: 128,94 m3 128,9
3.13.4 KNR 231/402/4 Ławy pod krawężniki i korytko, betonowa z oporem

Wyliczenie ilości robót:
90,0*0,016 1,44

RAZEM: 1,44 m3 1,4
3.13.5 KNR 231/403/2 Krawężniki betonowe, wystające i obniżone 20x30·cm na podsypce piaskowej

Wyliczenie ilości robót:
str. lewa 598,0 598,00
str. prawa 566,0 566,00

RAZEM: 1 164,00 m 1 164,0
3.13.6 KNR 231/403/2 Krawężniki betonowe, najazdowe 20x22·cm na podsypce piaskowej

Wyliczenie ilości robót:
str. lewa 46,0+16,0+7,0+7,0+7,0+7,0+60,5 150,50
str. prawa 10,0+70,0+7,0+7,0+7,0+7,0+7,0 115,00

RAZEM: 265,50 m 265,5
3.13.7 KNR 231/607/4 ANALOGIA   Wodościek z kostki brukowej prostokątnej 20x10x8 cm na podsypce 

cem-piask.
Wyliczenie ilości robót:
str. lewa 207,0+452,0 659,00
str. prawa 103,0+578,0 681,00

RAZEM: 1 340,00 m 1 340,0
3.13.8 KNR 231/606/1 Kotytko betonowe "Mulda" 30x30x10 cm

Wyliczenie ilości robót:
str. lewa 91,0 91,00
str. prawa 90,0 90,00

RAZEM: 181,00 m 181,0



Polanka W.-Przeciszów-DW949-przeb.-KM 
100+0,023,00 - 0+810,25    — jezdnia z 
krawężnikiem i kanalizacją deszcz. .bem

BIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2021
(lic. 000508A1)

2022-06-06

strona nr: 10

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mno
ż.

Krot
.

<-KROTN->

3.14 Element S.T. 01   ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - humusowanie poboczy
3.14.1 KNR 201/212/3 

(1)
Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1·km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 
0,25·m3, grunt kategorii I-III, spycharka 55·kW - dowóz humusu

Wyliczenie ilości robót:
1600,0*0,05 80,00

RAZEM: 80,00 m3 80,0
3.14.2 KNR 201/510/1 Humusowanie i obsianie skarp, przy grubości warstwy humusu 5·cm

Wyliczenie ilości robót:
800,0*1,0*2 1 600,00

RAZEM: 1 600,00 m2 1 600,0
3.15 Element ST-1   ROBOTY ZABEZPIECZAJĄCE
3.15.1 KNR 201/701/2 

(3)
Ręczne kopanie rowów dla kabli, szerokość dna do 0.4·m, kategoria gruntu III, 
głębokość rowu do 1.0·m - wykopy kontrolne m 2,5

3.15.2 KNR 201/704/2 
(4)

Ręczne zasypywanie rowów do kabli, szerokość dna wykopu do 0.4·m, kategoria 
gruntu III, głębokość rowu do 1.0·m - zasypanie wykopów kontrolnych m 2,5

3.15.3 KNR 201/310/2 Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5·m ze złożeniem 
urobku na odkład, wykopy o głębokości do 1.5·m, kategoria gruntu III

Wyliczenie ilości robót:
0,5*1,0*18,0 9,00

RAZEM: 9,00 m3 9,0
3.15.4 KNR 218/501/1 Podłoże z materiałów sypkich, grubości 10·cm

Wyliczenie ilości robót:
0,5*18,0 9,00

RAZEM: 9,00 m2 9,0
3.15.5 KNR 510/303/2 Rura ochronna "ARROTA"  Fi 110 mm

R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000
Wyliczenie ilości robót:

18,0 18,00
RAZEM: 18,00 m 18,0

3.15.6 KNR 201/501/1 Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami, z przerzutem na odległość do 3·m, 
kategoria gruntu I-III m3 8,1

3.15.7 KNRW 
219/306/7 (1)

Rury ochronne (osłonowe), Fi·150 mm, PE SDR17, płozy typu B, h-17 cm

Wyliczenie ilości robót:
10,0 10,00

RAZEM: 10,00 m 10,0
3.15.8 Kalk. własna  Manszeta gumowa 50/150 mm szt 2
3.15.9 Kalk. wlasna  Uszczelnienie końców rur ochronnych pianką poliuretanową szt 2
3.15.10 Kalkulacja 

własna
Przesunięcie sączka węchowego

szt 1


