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STABILIZOWANE MECHANICZNIE 

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4

KOSTKA BETONOWA DROBNOWYMIAROWA
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NAWIERZCHNIA   KR3

PRACOWNIA PROJEKTOWA

32-600 Oświęcim, ul. Jagiełły 28, tel.: 501 461 658

mgr inż.  Jolanta Majewska

247/94 B-B

drogowa

inż.  Janusz Baran

345/2002

konstrukcyjno-budowlana

Z
A

K
R

E
S

 
O

P
R

A
C

O
W

A
N

I
A

:

GMINA POLANKA WIELKA

32-607 Polanka Wielka, ul.Długa  61

 WYMIARY W [cm]

MULDA BET. 30x33x10

SZCZEGÓŁ "F"

       1:25

 WYMIARY W [cm]

SZCZEGÓŁ "G"

       1:25

MULDA BET. 30x33x10

 Z KOSTKI BRUKOWEJ 20x10x6

OPARTE NA WSPÓLNEJ ŁAWIE BET. Z OPOREM (C12/15)

KRAWĘŻNIK BET. 20/30 I ŚCIEK PRZYKRAWĘŻNIKOWY

OPARTE NA WSPÓLNEJ ŁAWIE BET.  (C12/15)

NA PODSYPCE CEM.-PIASK.1:4 gr.3cm

KORYTKO BET. MULDA  33/30/10

25 20 30

1
0

3

3
2

OPARTY NA ŁAWIE BET. Z OPOREM (C12/15)

OBRZEŻE BETONOWE 8/30
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WSPÓLNEJ Z KORYTKIEM BET.

PODBUDOWA ZASADNICZA- BETON ASFALTOWY AC 22 P  35/50 

WARSTWA WIĄŻĄCA -  AC 16 W   35/50          

WARSTWA ŚCIERALNA - SMA 8 45/80-55        

RAZEM

84 cm

4 cm

7 cm

6 cm

ZAGĘSZCZONE PODŁOŻE GRUNTOWE               

PODBUDOWA POMOCNICZA  -  20 cm

MIESZANKA NIEZWIĄZANA Z KRUSZYWEM C90/3             

WARSTWA MROZOCHRONNA Z GRUNTU22 cm

25 cm

STABILIZOWANEGO SPOIWEM HYDRAULICZNYM C

1.5/2.0

WARSTWA ULEPSZONEGO PODŁOŻA Z GRUNTU

STABILIZOWANEGO SPOIWEM HYDRAULICZNYM C

0.4/0.5

1)  NA PODBUDOWIE POD GÓRNE WARSTWY KONSTRUKCJI  KR3

UWAGI:

 WTÓRNY MODUŁ ODKSZTAŁCENIA   E2 > 100 MPa

2)  NA GRUNCIE RODZIMYM

 WTÓRNY MODUŁ ODKSZTAŁCENIA   E2 > 25 MPa
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