Wlaz uliczny (250

Pierscien dystansowy: 6, 8 lub 10cm

Plyta pokrywowa

xxxxxxxxxxxxxxx

PRZEKROJ A-A

STUDNIA TYPOWA BETONOWA FI1000/1500 mm

- WERSJA BEZ PIERSCIENIA Z PEYTA POKRYWOWA

Uszczelnienie bitumem

Kreg studzienny FI 10001500

Stopnie ztazowe zeliwne

lub klamry powlekane tworzywem

Uszczelka qgumowa

Podstawa studni

Krociec PE $300,250 mm L=500 mm

Uszczelka

Podbudowa piaskowa stabilizowana

cemenfem o grubosci 30 cm
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PRZEKRO) B-B

150-230

Kregi i elementy nadbudowy wykonane z betonu (35/45 o nasigkliwosci ponizej 6%

Krociec PE $300,250 mm L=500 mm
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Uszczelka - przejscie szczelpe

150-230
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UWAGL:
- w przypadlu posadowienia studni zastosowac zwienczenia z wtazami D400

- Studnia musi spetniac wymogi normy szczelnosci
wg PN-92/B-10735 pkt. 6.11-6.12

- Realizacja prefabrykatow dla studni na zatomach winna nastapic po wykonaniu tyczenia geodezyjnego w
terenie, ktore pozwoli na ostateczng weryfikac je kataw.

- studnie posadawiac na 30 cm warstwie piasku lub Hucznia stabilizowanego cementem

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ 949 NA ODCINKU
POLANKA WIELKA - PRZECISZOW (OD CMENTARZA
W POLANCE WIELKIEJ DO GRANICY Z PRZECISZOWEM

WRAZ Z BUDOWA CHODNIKA

NAZWA
INWESTYCI

NR RYS

5-1

3006/1, 3011/4, 244173, 2403/130, 240374, 2406/2, 2554/1k, 259073, 2589/1, 260273,
3032/9, 3032/, 2623/1, 2641/1, 2590/5, 2622/3,3034/3, 2664 /9, 2664/11, 3043/1, 2684/1,
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3061/1,3061/2, 3052/1, 2790, 2191/3, 2191/2, 2791/ &, 3054 /5, 3054/17, 2792/3, 2801, 3311,
2192/5, 2192/6, 2792/4, 3486, 3211/1, 3006/1
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JURA

Przed przystapieniem do pragc budowlanych nalezysprawdzi¢ wymiary w miejscu przeznaczenia
Wszystkie prace wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang oraz obowigzujgcymi normami
Autor nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie zmiany wprowadzone bez jego zgody na etapie realizacji przez Inwestora
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