Przedmiar roboét

Nazwa zamoéwienia: Przebudowa drogi wojewoddzkiej 949 na odcinku ul. Zatorskiej w Polance Wielkiej
na odc. 100 km 0+023,00 - 0+810,25
Nazwy i kody CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég
45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociggéw do odprowadzania wody
burzowej
Nazwa i adres zamawiajgcego: Gmina Polanka Wielka 32-607 Polanka Wielka, ul. Dtuga 61
Data opracowania przedmiaru robot:  2022-06-06
Nazwa obiektu lub robot:  Roboty drogowe odcinek 100 km 0+023,00 - 0+810,25

Data opracowania:
2022-06-06



Polanka W.-Przeciszéw-DW949-przeb.-KM

BlMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2021

100+0,023,00 - 0+810,25 — jezdnia z (lic. 000508A1)
kraweznikiem i kanalizacjg deszcz. .bem 2022-06-06
Przedmiar robét
Nr Kod pozycji Opis robot, wyliczenie ilosci robét Jm llos¢ |Mno
z.
Krot
Kosztorys Przebudowa drogi wojewédzkiej 949 na odcinku ul. Zatorskiej w
Polance Wielkiej na odc. 100 km 0+023,00 - 0+810,25
1 Rozdziat KANALIZACJA DESZCZOWA
1.1 Element S.T. 01 ROBOTY ZIEMNE
111 KNNR 1/111/1  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa kanalizacji km 0,923
1.1.2 KNR 201/125/2 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubo$é warstwy do 15-cm, z
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, przerzutem, humus zdarnig
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (eo+180r10 34,00
RAZEM:: 34,00)m2 34,0
1.1.3 KNR 201/125/6 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), dodatek za kazde dalsze 5-cm
grubosci, z przerzutem, humus z darnig m2 34,0
114 KNR 201/217/6 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odkfad, koparka
_______|040:m3, gruntkategorii lll - 85% mechanicznie
Wyliczenie ilosci robot:
DIADA4 (3 4,0*1,1*1,53+66,631,1*1,73)085 | 156,42
RAZEM:: 1734,00lm3 1734,0
115 KNR 201/317/2 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w
(1) gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym, gtebokos$¢ do
1.5-m, kategoria gruntu llI-1V, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5-m - 15% recznie
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, R=0956 M=1000 $=1000
Wyliczenieloscirobst:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 20400015 306,00
RAZEM:: 306,00/m3 306,0
1.1.6 KNRW ANALOGIA Wykopy z zasypaniem, w gruncie kategorii lll, o $cianach
201/802/2 zabezpieczonych obudowg przesuwng - typ boksowy, gtebokos¢ do 2,5-m, wykop
szerokosci 1,0-2,0-m - zabezpieczenie $cian wykopdw obudowami systemowymi
przesuwnymi m3 2040,0
1.1.7 KNR 201/217/6 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odkfad, koparka
0,40-m3, grunt kategorii lll - zasypanie wykopoéw - 85% mechanicznie
m3 755,2
1.1.8 KNR 201/236/1 |Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-l| m3 755,2
1.1.9 KNR 201/320/5 |Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych, gtebokosé do 3.0-m,
kategoria gruntu IlI-1V, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5-m - 15%
m3 133,3
1.1.10 |KNR 201/212/5 |Roboty ziemne koparkami podsigebiernymi z transportem urobku samochodami
(2) samowytadowczymi do 1-km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka
0,40-m3, grunt kategorii |-, spycharka 55-kW, samochdéd 15-20-t - odw6z nadmiaru
gruntu m3 1151,5
1.1.11  |KNR 201/214/4 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5-km
(4) odlegtosci transportu, ponad 1-km samochodami samowytadowczymi, po drogach
utwardzonych, grunt kategorii Ill-1V, samochéd 15-20-t m3 1151,5 8
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Polanka W.-Przeciszéw-DW949-przeb.-KM
100+0,023,00 - 0+810,25

— jezdnia z

BlMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2021

(lic. 000508A1)

kraweznikiem i kanalizacjg deszcz. .bem 2022-06-06
Nr Kod pozycji Opis robot, wyliczenie ilosci robét Jm llos¢ |Mno
z.
Krot
1.1.12 |KNR 221/218/1 |Rozscielenie ziemi urodzajnej, teren ptaski recznie z przerzutem
R=0955 M=1000 $=1000
""""""""" 6,80
6,80|m3 6,8
1.1.13 Kalk. witasna Koszt sktadowania i utylizacji ziemi m3 1151,5
1.2 Element S.T. 01 KANALIZACJA DESZCZOWA
1.21 Podtoze z materiatow sypkich, grubosci 20-cm - piasek
RAZEM:: 1025,18/m2 1025,2
1.2.2 KNRW Kanaty z rur dwusciennych z kielichem PP SN8, Fi-200-mm - przykanaliki
2 08 S |
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 4,21+2,53+7,66+2,11+2,64+1054 | 29,69
12,94+1,87+8,09+1,59+6,67+9,95+8,12+4,56 |
1+7,65+7,27+1,91+7 46+2 47+7,57+2,79+0,8 |
19+7,69+0,92 90,41
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 12,58+7,64+2,56+7,59+2,57+7,57+2,24+7 4+,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 24647544204 52,29
RAZEM:: 172,39|m 172,4
1.23 KNRW Kanaty z rur dwusciennych z kielichem PP SN8, Fi-250-mm
e
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 100,63+189,04+187,34 477,01
477,01|m 477,0
124 KNRW Kanalty z rur dwusciennych z kielichem PP SN8, Fi-300-mm
218/408/5 |
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 18556+11785 273 41
RAZEM:: 273,41\m 273,4
1.25 KNR 201/610/6 |Drenaze - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, z gotowego kruszywa -
obsypanie kanatéw piaskiem 30 cm ponad rure
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, R=0985 M=1000 $=1000
Wyliczenie iloscirobot:
11,0°0,5*172,4-(3,14*0,1%0,1*172,4) i
177,53
m3 523,5
1.2.6
,07|m2 43,1
1.2.7 KNNR 10/403/6 |Wykonanie podsypek, cementowo-piaskowa, dodatek za dalsze 5-cm grubosci
(1) m2 43,1 5
1.28 KNRW Studnia betonowa wylewana Fi 1500 mm
LR
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1470,850,2+(2°3,14"0,95°02)13 2,08
RAZEM 2,08/m3 2,08
1.2.9 KNRW Pokrywa nastudzienna z wiazem klasy C250, komin Fi-1500-mm
218/523/6 szt 1
1.2.10 |KNRW Izolacja zewnetrzna rur betonowych i zelbetowych lepikiem asfaltowym stosowanym
218/606/13 na zimno, pierwsza warstwa, Fi-1800-mm m 1,58
1.2.11  |KNRW Izolacja zewnetrzna rur betonowych i zelbetowych lepikiem asfaltowym stosowanym
218/607/13 na zimno, kazda nastepna warstwa, Fi-1800-mm m 1,58
1.2.12 |KNRW Studnie rewizyjne z kregéw betonowych tgczonych na uszczelke w gotowym wykopie,
218/513/1 (1) Fi-1000-mm, gtebokos$¢ 3-m, witaz klasy C250 szt 22
1.2.13 |Kalkulacja Stopnie wiazowe
wiasna szt 3
1.2.14 |KNRW Studnia z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi-1000-mm, za kazde 0,5-m
218/513/2 réznicy gtebokosci 0.5m -20
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Nr Kod pozycji Opis robot, wyliczenie ilosci robét Jm llos¢ |Mno
z.
Krot
1.2.15 |KNRW Studzienki $ciekowe uliczne betonowe i podwérzowe, Fi-500-mm, z osadnikiem bez
218/524/2 syfonu szt 35
1.2.16 |Kalkulacja Separator koalescencyjny z by-pasem Qnom=3l/s i Q max =30 I/s
wiasna szt 1
1.2.17 |Kalkulacja Separator koalescencyjny z by-pasem Qnom=6l/s i Q max =60 I/s
wiasna szt 2
1.2.18 |KNR 401/208/1 |Wykonanie otworéw w elementach z betonu o powierzchni do 0,05-m2, beton zwirowy,
grubos¢ do 10-cm szt 65
1.2.19 |KNR 401/209/1 |Wykonanie otworéw w elementach z betonu zwirowego o powierzchni 0,05-0,10-m2,
grubos¢ do 10-cm
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 00813 1,04
RAZEM 1,04/m2 1,0
1.2.20 |KNRW Tuleja ochronna Fi 200 mm
218/527/1 szt 65
1.2.21 |KNRW Tuleja ochronna Fi 250 mm
218/527/2 szt 16
1.2.22 |KNRW Tuleja ochronna Fi 300 mm
218/527/3 szt 12
1.2.23 |KNR 218/804/2 |Proba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn-200-mm
(1) m 172,4
1.2.24 |KNR 218/804/3 |Proba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn-250-mm
(1) m 477,0
1.2.25 |KNR 218/804/4 |Proba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn-300-mm
(1) m 273,4
1.3 Element S.T. 01 DRENAZ
1.3.1 KNR 201/205/2 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami
... |samowyladowczymido 1-km, koparka 0,15-m3, grunt kategorii Ill - 90% mechanicznie
Wyliczenie iloscirobot:
(0,3%0,6*548,0+0,5*0,2*548,0)*0,9 138,10
1.3.2 KNR 201/301/2 |Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1-km,
kategoria gruntu Il - 10%
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, R=0955 M=1000 $=1000 .
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 83401 15,34
RAZEM:: 15,34/m3 15,3
1.3.3 KNR 201/214/4 |Nakfady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5-km
(1) odlegtosci transportu, ponad 1-km samochodami samowytadowczymi, po drogach
utwardzonych, grunt kategorii IlI-1V, samochdéd do 5-t m3 153,4 8
1.34 KNR 920/401/5 |Rura drenarska z PVC-U elastyczna bez filtra o $rednicy zewnetrznej 113 mm
RAZEM:: 548,00/m 548,0
1.3.5 KNR 920/404/5 |Ksztattki do rur drenarskich elastycznych o $rednicy zewnetrznej 113 mm - zaslepki szt 9
1.3.6 KNR 201/610/7 |Podsypka i obsypka rury drenazowej zwirkiem filtracyjnym 10-20 mm
(1)
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 03035480 49,32
RAZEM:: 49,32/m3 49,3
1.3.7 KNR 911/101/2 JOwiniecie drenu geowtdkning
2)
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (0672+032+02)5480 1096,00
RAZEM:: 1096,00|m2 1096,0
1.3.8 KNR 201/501/1 |Reczne zasypywanie wykopow, z przerzutem na odlegtos$¢ do 3-m, kategoria gruntu
I-1ll - zasypanie wykopow zwirem filtracyjnym 20-40 mm
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, R=0955 M=1000 $=1000
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 03°03548,0+0,6'02'5480 | 104,12
RAZEM:: 104,12|m3 104,1
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Nr Kod pozycji Opis robot, wyliczenie ilosci robét Jm llos¢ |Mno
z.
Krot
2 Rozdziat PRZEPUST
2.1 Element S.T. 01 ROBOTY ZIEMNE
211 KNR 201/217/6 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odkfad, koparka
o .____|040m3 gruntkategoriilll
Wyliczenie ilosci robot:
sz 0viAs 06 1222507 128,84
RAZEM:: 128,84/m3 128,8
21.2 KNR 201/217/6 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odkfad, koparka
0,40-m3, grunt kategorii lll - zasypanie 80% mechanicznie
RAZEM:: 75,12\m3 75,1
213 KNR 201/236/2 |Zageszczanie nasypdw, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii llI-1V m3 75,1
214 KNR 201/501/1 |Reczne zasypywanie wykopdw ze skarpami, z przerzutem na odlegtos$¢ do 3-m,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, kategoria gruntu I-I1-20%
Wyliczenie ilosci robot:
N - R 16,78
RAZEM:: 18,78/ m3 18,8
215 KNR 201/212/5 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami
(2) samowytadowczymi do 1-km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka
0,40-m3, grunt kategorii I-1ll, spycharka 55-kW, samochéd 5-10-t - odwéz nadmiaru
gruntu m3 34,9
2.1.6 KNR 201/214/4 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5-km
(2) odlegtosci transportu, ponad 1-km samochodami samowytadowczymi, po drogach
utwardzonych, grunt kategorii llI-1V, samochéd 5-10-t m3 34,9 4
21.7 Koszt utylizacji ziemi m3 34,9
22 Element S.T. 01 PRZEPUST
221 |KNR218/501/4 |Podtoze z materiatow sypkich, grubosci 25-cm - grubosé 35 cm - naklady x 1,4
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1305204077202 28,90
RAZEM 28,90|m2 289 14
222 KNR 202/238/1 |Sciany oporowe zelbetowe - podstawa $ciany (cze$¢ pozioma), prostokatna, o stopie
ptaskiej, beton podawany pompg, bet. C25/30
2,64
2,64/m3 2,64
223 KNR 202/239/5 |Sciany oporowe zelbetowe (cze$¢ pionowa) o wysokosci do 3-m, przekroj prostokatny,
(2) . |grubos¢do 30-cm, beton podawany pompag, bet. C25/30
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 0540703 248
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 003 2,88
RAZEM 5,34|m3 5,34
224 KNR 202/290/4 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi
(2) 8-14-mm t 0,15
225 KNR 218/512/7 |Rury z betonu zwirowego typu "WIPRO" uszczelniane sznurem i opaskg zelbetowa,
(1) Fi-800-mm m 13,65
2.2.6 KNR 218/712/8 |lzolacja rur betonowych i zelbetowych abizolem, zewnetrznych powierzchni,
dwukrotnie, rura Fi-800-mm m 13,65
227 KNR 218/720/1 |Powtokowe izolacje poziomych powierzchni betonowych i zelbetowych,
jednowarstwowa, z emulsji lub roztworu asfaltowego - gruntowanie
7,20
‘ 7,20|m2 7,2
2.2.8 KNR 218/720/3 |Powilokowe izolacje poziomych powierzchni betonowych i zelbetowych,
jednowarstwowa, z lepiku asfaltowego na zimno m2 7,2
2.2.9 KNR 218/721/1 |Powilokowe izolacje pionowych powierzchni betonowych i murowych, jednowarstwowa,
o..._.._|zemulsjilubroztworu asfaltowego - gruntowanie
Wyliczenie iloscirobot: .
12,3*4,0%2-3,14*0,4*0,4*2-0,3*4,0-(1,0*1,0)/2 |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2. 1520
12,65%4,0*2-3,14%0,4*0,4*2-0,5*4,0-(1,0*1,0)/ |
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 22 17,20
RAZEM 32,40)m2 32,4
2.2.10 |KNR 218/721/3 |Powlokowe izolacje pionowych powierzchni betonowych i murowych, jednowarstwowa,
z lepiku asfaltowego na zimno m2 32,4
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kraweznikiem i kanalizacjg deszcz. .bem 2022-06-06
Nr Kod pozycji Opis robot, wyliczenie ilosci robét Jm llos¢ |Mno
z.
Krot
3 Rozdziat ROBOTY DROGOWE
3.1 Element S.T. 01 WYCIECIE DRZEW
3.11 KNR 201/103/2 |Scinanie drzew pitg mechaniczna, Fi-16-25-cm szt 6
3.1.2 KNR 201/103/3 |Scinanie drzew pitg mechaniczng, Fi-26-35-cm szt 5
3.1.3 KNR 201/103/4 |Scinanie drzew pitg mechaniczna, Fi-36-45-cm szt 5
3.14 KNR 201/103/5 |Scinanie drzew pitg mechaniczna, Fi-46-55-cm szt 2
3.15 KNR 201/103/6 |Scinanie drzew pitg mechaniczna, Fi-56-65-cm szt 14
3.1.6 KNR 201/103/7 |Scinanie drzew pitg mechaniczna, Fi-66-75-cm szt 7
3.1.7 KNR 201/103/7 |Scinanie drzew pitg mechaniczna, Fi-66-75-cm - Fi 76-85 cm - naklady x1,2 szt 9| 1,2
3.1.8 KNR 201/103/7 |Scinanie drzew pitg mechaniczna, Fi-66-75-cm - 86- 95 cm - nakfady x1,4 szt 6| 1,4
3.1.9 KNR 201/103/7 |Scinanie drzew pita mechaniczna, Fi-66-75-cm - 96 - 105 cm - nakfady x 1,6 szt 4] 1,6
3.1.10 |KNR 201/103/7 |Scinanie drzew pitg mechaniczng, Fi-66-75-cm - 106 - 115 cm - naktady x1,8 szt 2| 1,8
3.1.11  |KNR 201/110/1 |Wywozenie dtuzyc, karpiny i gatezi, transport na odlegto$¢ do 2-km, dtuzyce
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 100,0
3.1.12 |KNR 201/110/2 |Wywozenie dtuzyc, karpiny i gatezi, transport na odlegto$¢ do 2-km, karpina i gatezie
R=0,955 M=1,000 S=1,000 mp 350,0
3.1.13 |KNR 201/110/4 |Wywozenie dtuzyc, karpiny i gatezi, dodatek za kazde nastepne 0.5-km odlegtosci,
diuzyce
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 100,0 6
3.1.14 |KNR 201/110/5 |Wywozenie dtuzyc, karpiny i gatezi, dodatek za kazde nastepne 0.5-km odlegtosci,
karpina i gatezie
R=0,955 M=1,000 S=1,000 mp 350,0 6
3.1.15 |KNNR 1/104/11 |Karczowanie pni koparkg podsiebierng w gruntach o normalnej wilgotnosci, grunt
kategorii llI-IV, pnie $rednicy 16-25-cm szt 6
3.1.16 |KNNR 1/104/12 |Karczowanie pni koparkg podsiebierng w gruntach o normalnej wilgotnosci, grunt
kategorii llI-IV, pnie $rednicy 26-35-cm szt 5
3.1.17 |KNNR 1/104/13 |Karczowanie pni koparkg podsiebierng w gruntach o normalnej wilgotnosci, grunt
kategorii llI-IV, pnie $rednicy 36-45-cm szt 5
3.1.18 |KNNR 1/104/14 |Karczowanie pni koparkg podsiebierng w gruntach o normalnej wilgotnosci, grunt
kategorii llI-IV, pnie $rednicy 46-55-cm szt 2
3.1.19 |KNNR 1/104/15 |Karczowanie pni koparkg podsiebierng w gruntach o normalnej wilgotnosci, grunt
kategorii llI-IV, pnie $rednicy 56-65-cm szt 14
3.1.20 |KNNR 1/104/16 |Karczowanie pni koparkg podsiebierng w gruntach o normalnej wilgotnosci, grunt
kategorii llI-IV, pnie $rednicy 66-75-cm szt 7
3.1.21 |KNNR 1/104/17 |Karczowanie pni koparkg podsiebierng w gruntach o normalnej wilgotnosci, grunt
kategorii llI-IV, pnie srednicy 76-100-cm szt 16
3.1.22 |KNNR 1/104/18 |Karczowanie pni koparkg podsiebierng w gruntach o normalnej wilgotnosci, grunt
kategorii llI-1V, pnie $rednicy 101-130-cm szt 4
3.1.23 |KNNR 1/108/2 |Wywozenie pni i korzeni w terenie normalnym, $rednica 16-25-cm szt 6
3.1.24 |KNNR 1/108/3 |Wywozenie pni i korzeni w terenie normalnym, srednica 26-35-cm szt 5
3.1.25 |KNNR 1/108/4 |Wywozenie pni i korzeni w terenie normalnym, $rednica 36-45-cm szt 5
3.1.26 |KNNR 1/108/5 |Wywozenie pni i korzeni w terenie normalnym, srednica 46-55-cm szt 2
3.1.27 |KNNR 1/108/6 |Wywozenie pni i korzeni w terenie normalnym, $rednica 56-65-cm szt 14
3.1.28 |KNNR 1/108/7 |Wywozenie pni i korzeni w terenie normalnym, srednica 66-75-cm szt 7
3.1.29 |KNNR 1/108/8 |Wywozenie pni i korzeni w terenie normalnym, $rednica 76-100-cm szt 16
3.1.30 |KNNR 1/108/9 |Wywozenie pni i korzeni w terenie normalnym, srednica 101-130-cm szt 4
3.1.31 |KNNR 1/109/2 |Naktady dodatkowe za 1-km zwiekszonej odlegtosci transportu pni i korzeni ponad
pierwsze 2-km, $rednica 16-25-cm szt 6 3
3.1.32 |KNNR 1/109/3 |Naktady dodatkowe za 1-km zwiekszonej odlegtosci transportu pni i korzeni ponad
pierwsze 2-km, $rednica 26-35-cm szt 5 3
3.1.33 |KNNR 1/109/4 |Naktady dodatkowe za 1-km zwiekszonej odlegtosci transportu pni i korzeni ponad
pierwsze 2-km, srednica 36-45-cm szt 5 3
3.1.34 |KNNR 1/109/5 |Naktady dodatkowe za 1-km zwiekszonej odlegtosci transportu pni i korzeni ponad
pierwsze 2-km, $rednica 46-55-cm szt 2 3
3.1.35 |KNNR 1/109/6 |Naktady dodatkowe za 1-km zwiekszonej odlegtosci transportu pni i korzeni ponad
pierwsze 2-km, $rednica 56-65-cm szt 14 3
3.1.36 |KNNR 1/109/7 |Naktady dodatkowe za 1-km zwiekszonej odlegtosci transportu pni i korzeni ponad
pierwsze 2-km, srednica 66-75-cm szt 7 3
3.1.37 |KNNR 1/109/8 |Naktady dodatkowe za 1-km zwiekszonej odlegtosci transportu pni i korzeni ponad
pierwsze 2-km, srednica 76-100-cm szt 16 3
3.1.38 |KNNR 1/109/9 |Naktady dodatkowe za 1-km zwiekszonej odlegtosci transportu pni i korzeni ponad
pierwsze 2-km, srednica 101-130-cm szt 4 3
3.2 Element S.T.01 ROBOTY ROZBIORKOWE
3.21 KNNR 5/721/1 |Ciecie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, gtebokos$¢ 5-cm m 6,5
3.2.2 KNNR 5/721/2 |Ciecie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, dodatek za kazdy
nastepny 1-cm gtebokosci (ponad 5) m 6,5 5
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Nr

Kod pozycji Opis robot, wyliczenie ilosci robét

Jm

Mno
z.
Krot

llosé

3.2.3

KNR 231/803/3

Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubosé
nawierzchni 3-cm

7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 2755,38
RAZEM:: 2755,38

m2

27554

324

KNR 231/803/4 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, dodatek

za kazdy dalszy 1-cm

2 755,40
2755,40

m2

27554 5

3.25

Wywiezienie asfaltu z terenu rozbioérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu,
zatadowanie koparko-tadowarkg samochodéw samowytadowczych, przy obstudze 3
samochoddw na zmiane (koszt sktadowania wg wyceny wykonawcy)

777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 ‘ 275,54
RAZEM:: 275,54

m3

275,5

3.2.6

KNR 404/1103/4 |Wywiezienie asfaltu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu,

transport samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km

m3

275,5

3.2.7

KNR 404/1103/5 |Wywiezienie asfaltu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu,

naktady uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1-km ponad 1-km transportu

m3

275,5 5

3.3

Element S.T. 01 ROBOTY ZIEMNE

3.3.1

KNR 201/206/1

Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi do 1-km, koparka 0,40-m3, grunt kategorii I-Il - zdjecie humusu

m3

744,0

3.3.2

KNR 201/214/3
®)

Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczéte 0,5-km
odlegtosci transportu, ponad 1-km samochodami samowytadowczymi, po drogach
utwardzonych, grunt kategorii I-1l, samochéd 10-15-t

m3

744,0 8

3.33

KNR 201/217/6 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odkfad, koparka

0,40-m3, grunt kategorii Ill - wykopy

237,00
237,00

m3

237,0

3.34

KNR 201/217/6 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, koparka
0,40-m3, grunt kategorii Il - nasypy

1102,0+120,0+102,0+83,0+60,0+50,0+32,0+ |
120,0+24,0+20,0+42,0+47,0+30,0+120,0+40, |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 0+60,0+75,0+85,0+84,0+95,0+116,0+52,0 1459,00

RAZEM:: 1459,00

m3

1459,0

3.35

KNR 201/236/2 |Zageszczanie nasypdw, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii lll-1V

m3

1459,0

34

Element S.T. 01 PODBUDOWY - korytowanie z profilowaniem i zageszczaniem

podtoza

3.4.1

KNR 201/206/2

Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi do 1-km, koparka 0,40-m3, grunt kategorii lll - korytowanie 95
mechanicznie

RAZEM: 4606,19

m3

4 606,2

34.2

Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1-km,
kategoria gruntu lll - 5 %

164,09
164,09

m3

164,1

343

Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczéte 0,5-km
odlegtosci transportu, ponad 1-km samochodami samowytadowczymi, po drogach

KNR 201/214/4
®)

utwardzonych, grunt kategorii Ill-1V, samochéd 10-15-t

m3

3281,7 8
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344 KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
mechanicznie, grunt kategorii -1V
RAZEM:: 5864,70|m2 5864,7
3.45 KNR 231/103/2 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, recznie,
grunt kategorii lll-IV
m2 109,8
3.5 Element S.T. 01 PODBUDOWY - warstwa odsaczajgca
3.5.1 KNR 231/104/1 |Warstwy mrozochronne z pospéitki, w korycie i na poszerzeniach, zageszczenie
reczne, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu-10-cm
m2 132,3
3.5.2 KNR 231/104/6 |Warstwy odsgczajace, w korycie lub na catej szerokosci drogi, zageszczenie
mechaniczne, dodatek za kazdy 1-cm zageszczenia m2 71,5 8
3.6 Element S.T. 01 PODBUDOWY - podbudowy z kruszyw tamanych
3.6.1 KNR 231/111/3 |Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym na
. lgebokosetSem T
Wyliczenieloscirobst:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 5 7932 5793,20
RAZEM:: 5793,20|m2 5793,2
3.6.2 KNR 231/111/4 |Dodatek za kazdy nastepny 1-cm grubosci m2 5793,2] 10
3.6.3 KNR 231/114/1 |ANALOGIA Warstwa mrozochronna z gruntu stabilizowanego spoiwem
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, hydraulicznymgr.20em
Wyliczenie iloscirobot:
14802,2+265,52*0,6+90,00,75+91,0*0,48+1 |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 0745°05+3666°05 5793,24
RAZEM:: 5793,24|m2 5793,2
3.6.4 KNR 231/114/2 |Dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci m2 5793,2 2
3.6.5 KNR 231/114/5 |Podbudowa pomocnicza - mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3, grubos¢
... warstwypozageszczeniu15-cm
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 48022 T 480220
RAZEM:: 4 802,20|m2 4.802,2
3.6.6 KNR 231/114/6 |Dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci m2 4.802,2 5
3.6.7 KNR 231/115/1 |ANALOGIA Podloze ulepszone cementem gr. 15 cm - recykling materiatu podbudowy
... |zdodatkiem cementu (2,5MPa)
Wyliczenie ilosci robot:
zazd indywidualny2 490 49,00
RAZEM:: 49,00/m2 49,0
3.6.8 KNR 231/115/2 |Dodatek za kazdy dalszy 1-cm m2 49,00 10
3.6.9 KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen 0/31,5, warstwa goérna, grubos$¢ warstwy po
zageszczeniu 8:cm
109,80|m2 109,8
3.6.10 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa goérna, dodatek za kazdy dalszy 1-cm
grubOSCl
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1098 10980
RAZEM:: 109,80|m2 109,8) 17
3.7 Element S.T. 01 PODBUDOWY - skropienie warstw konstrukcyjnych
3.71 KNR 231/1004/7 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 4.802,2 2
3.8 Element S.T. 01 PODBUDOWY - chudy beton
3.8.1 KNR 231/109/1 |Podbudowa zasadnicza - chudy beton C16/20, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
12:cm m2 124,0
3.8.2 KNR 231/109/2 |Dodatek za kazdy nastepny 1-cm grubosci warstwy m2 124,0 8
3.9 Element S.T. 01 PODBUDOWY - beton asfaltowy
3.91 KNR 231/110/1 |Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22 P 35/50 , grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 4-cm m2 4802,2
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3.9.2 KNR 231/110/2 |Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22 P 35/50, dodatek za kazdy
nastepny 1-cm warstwy m2 4802,2 3
3.10 Element S.T. 01 NAWIERZCHNIE - beton asfaltowy
3.10.1 |KNR 231/310/1 |Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W 35/50 o grubosci 4-cm m2 4.802,2
3.10.2 |KNR 231/310/2 |Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W 35/50 , dodatek za kazdy dalszy
1-cm grubos$ci warstwy m2 4.802,2 2
3.10.3  |KNR 231/310/5 |Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego SMA 8 45/80-55, o grubosci 3-cm
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, r8r25e ... 480223
RAZEM:: 4 802,23/m2 4802,2
3.10.4 |KNR 231/310/6 |Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego SMA 8 45/80-55, dodatek za kazdy dalszy
1-cm grubos$ci warstwy m2 4.802,2
3.1 Element S.T. 01 NAWIERZCHNIE - pobocza z frezu z betonu asfaltowego
3.11.1  |KNR 231/503/1 |ANALOGIA Chodniki z mieszanek mineralno-bitumicznych, grysowo-zwirowa
asfaltowa, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 3-cm - frez z betonu asfaltowego
utrwalonego emulsja
RAZEM:i 49,00/m2 49,0
3.11.2 |KNR 231/503/2 |Dodatek za kazdy dalszy 1-cm m2 49,0 7
3.12 Element S.T. 01 BARIERY OCHRONNE
3.12.1 |KNR 231/704/1 |Bariery ochronne stalowe U-14a m 20,0
3.12.2 |KNR 231/704/1 |Bariery ochronne stalowe U11b m 16,0
3.13 Element S.T. 01 KRAWEZNIKI BETONOWE, ODWODNIENIA
3.13.1 |KNR 231/402/4 |tawy pod obrzeze i korytko, betonowa z oporem
m3 71
3.13.2
m3 37,2
3.13.3
m3 128,9
3.13.4
m3 1,4
3.13.5
m 1164,0
3.13.6 | KNR 231/403/2 |Krawgzniki betonowe, najazdowe 20x22-cm na podsypce piaskowej
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ... .15050
0 115,00
‘ 265,50/m 265,5
3.13.7 |KNR 231/607/4 |ANALOGIA Wodosciek z kostki brukowej prostokgtnej 20x10x8 cm na podsypce
cem-piask.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, [ 681,00
RAZEM:: 1340,00|m 1.340,0
3.13.8
RAZEM:% 181,00|m 181,0
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3.14 Element S.T.01 ROBOTY WYKONCZENIOWE - humusowanie poboczy
3.14.1 |KNR 201/212/3 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami
1) samowytadowczymi do 1-km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka
_____|0,25m3, grunt kategorii l-Ill, spycharka 55-kW - dowoz humusu
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 16000005 . 80,00
RAZEM:: 80,00/m3 80,0
3142 |KNR201/510/1 |Humusowanie i obsianie skarp, przy grubosci warstwy humusu 5-cm
Wyliczenie ilosci robot:
'800,0*1,02 1600,00
3.15 Element ST-1 ROBOTY ZABEZPIECZAJACE
3.15.1 |KNR 201/701/2 |Reczne kopanie rowoéw dla kabli, szeroko$¢ dna do 0.4-m, kategoria gruntu lIl,
3) gtebokosé rowu do 1.0-m - wykopy kontrolne m 2,5
3.15.2 |KNR 201/704/2 |Reczne zasypywanie rowow do kabli, szeroko$¢ dna wykopu do 0.4-m, kategoria
(4) gruntu I, gtebokos$¢ rowu do 1.0-m - zasypanie wykopoéw kontrolnych m 2,5
3.15.3 |KNR 201/310/2 |Wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1.5-m ze zlozeniem
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, urobku na odklad, wykopy o giebokosci do 1.5-m, kategoria gruntu lll
Wyliczenieloscirobst:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 051,080 9,00
RAZEM: 9,00|m3 9,0
3.154  |KNR 218/501/1_|Podioze z materiatow sypkich, grubosci 10-cm
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, os80 9,00
RAZEM: 9,00|m2 9,0
3.15.,5 |KNR 510/303/2 |Rura ochronna "ARROTA" Fi 110 mm
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, R=0955 M=1000 $=1000
Wyliczenie iloscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 I B X1
RAZEM:: 18,00/m 18,0
3.15.6 |KNR 201/501/1 |Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami, z przerzutem na odlegto$¢ do 3-m,
kategoria gruntu I-ll m3 8,1
3.15.7 |KNRW Rury ochronne (ostonowe), Fi-150 mm, PE SDR17, ptozy typu B, h-17 cm
10,0
3.15.8 Kalk. wlasna Manszeta gumowa 50/150 mm szt 2
3.15.9 Kalk. wlasna Uszczelnienie korcow rur ochronnych piankg poliuretanowg szt 2
3.15.10 |Kalkulacja Przesuniecie sgczka wechowego
wiasna szt 1
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