
246.87 246.80

248.85

13.65

      1:1.5
      

1:1.5

0.70 2.28 3.60 0.70 0.30

POBOCZE CHODNIK JEZDNIA POBOCZE

247.97

246.66

1
.
0
0

0.30

0.30

STUDNIA WYLOTOWA DW Ø1000

 PROJ. KANALIZACJI OPADOWEJ

0.5%

1
.
0
0

BARIERA U-11b

Z POCHWYTEM

BARIERA U-14a

RURY ŻELBETOWE Ø800

gr.  10 cm

3.60

Ø
8
0
0

Ø1000

1
.
0
0

UMOCNIENIE WLOTU

KAMIEŃ ŁAMANY gr.15 cm

NA ZAPRAWIE CEMENTOWEJ

248.17

0
.
4
0

2
.
3
0

2
.
6
5

1.170.30

SKARPA

0.45

0
.
7
5

PODSYPKA Z POSPÓŁKI  Is>0.98

gr. 35 cm

       PRZEKRÓJ  PODŁUŻNY

   1:100

       PRZEPUST  W ODC. 100 KM 0+505.50  DW 949

32-600 Oświęcim, ul. Jagiełły 28, tel.: 501 461 658

mgr inż.  Jolanta Majewska

247/94 B-B

drogowa

inż.  Janusz Baran

345/02

konstrukcyjno-budowlana

Z
A

K
R

E
S

 
O

P
R

A
C

O
W

A
N

I
A

:

GMINA POLANKA WIELKA

32-607 Polanka Wielka, ul.Długa  61

6

5

°

ST. DW Ø1000

ŚCIANKA CZOŁOWA 

 

 

 

 

 

 

1

:

1

 

 

 

 

 

 

1

:

1

.

5

       WIDOK Z GÓRY

   1:100

 WLOTOWA

4

.

0

0

ŚCIANKA CZOŁOWA 

 WYLOTOWA

3

.

2

5

3

.

2

5

4

.

0

0

2

.

2

8

246.87

9
0

4
0

5
0

8
0

1
0
0

Ø

8

0

1

0

248.17

 WYMIARY W [cm]

ŚCIANKI CZOŁOWE

       1:100

400

2
3
0

246.80

0
.
7
5

9
0

2
5

20 7030

120

70 30

120

248.46

2
5

1
0
0

Ø

8

0

1

0

248.17

248.46

7
5

8
0

1
0
0

20

2
6
5

WYLOTOWA

400

WLOTOWA

3
5

3
5

UWAGA:

ZASYPKA: PIASEK  1-3 mm

ZASYPKA: PIASEK  1-3 mm

PRACOWNIA PROJEKTOWA

- OPARTA NA ŁAWIE BET. 50x50x30

BETON C12/15

STUDNIA WYLOTOWA ST DW Ø1000 mm
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