PRZEKROJ TYPOWY NR 2

NR RYS.

ZAKRES OPRACOWANIA:

1:50
8.98 ,
CHODNIK JEZDNIA
7
,0.50 2.28 J 6.50
7
W 0 %? .20 0.20
] % ; F
0.07 011 2% 0.05 0
VA .0.07 —2% P00 2%
I DI
SZCZEGOL "E" e :
A |
o O -0.91 0.84
SZCZEGOL "C| kd A
CHODNIK REREESEED ‘ NAWIERZCHNIA KR3
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I 1 TF—_ ZWIR FILTRACYJNY PROJEKTANT: mgr inz. Jolanta Majewska PODPIS:
8 1 nr uprawnien: 247/94 B-B
SCIEK PRZYKRAWEZNIKOWY Z KOSTKI BRUKOWEJ 20x10x6 i ‘ l i specjalnosc: drogowa
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OPARTY NA LAWIE BET. Z OPOREM (C12/15) R !__}:7* T~ DREN @113 PVC specjalnosc: konstrukcyjno-budowlana

WSPOLNEJ Z KRAWEZNIKIEM

JURA

PRACOWNIA PROJEKTOWA
32-600 Oswiecim, ul. Jagietty 28, tel.: 501 461 658

UWAGA!

Przed przystapieniem do pragc budowlanych nalezysprawdzi¢ wymiary w miejscu przeznaczenia
Wszystkie prace wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang oraz obowigzujacymi normami
Autor nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie zmiany wprowadzone bez jego zgody na etapie realizacji przez Inwestora

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY




