Krakow, 19 wrze$nia 2019 .

MALOPOLSKI

URZAD WOJEWODZKI W KRAKOWIE
WYDZIAL INFRASTRUKTURY

Znak sprawy:
WI-X1.7843.17.24.2019.BS

Matopolski Wojewédzki Inspektor
Nadzoru Budowlanego

ul. tobzowska 67

30-038 Krakow

Dotyczy: zgtoszenia robét budowlanych

Zgodnie z art. 82b ust. 1 pkt 2 lit. ¢ ustawy Prawo budowlane przekazuje kopie zgtoszenia

zamiaru wykonania rob6t budowlanych pn.: Przebudowa drogi wojewédzkiej nr 949 na
odcinku Polanka Wielka Przeciszéw (od cmentarza w Polance Wielkiej do granicy
z Przeciszowem) wraz z budowg chodnika.
Adres zamierzenia: wojewodztwo matopolskie, powiat o$wiecimski, gmina Polanka Wielka,
jednostka ewidencyjna Polanka Wielka, obreb 121307_2.0001 Polanka Wielka, dziatki nr
ewidencyjny: 3006/1, 3011/4, 2441/3, 2403/130, 2403/4, 2406/2. 2554/14, 2590/3, 2589/1,
2602/3, 3032/9, 3032/7, 2623/1, 2641/1, 2590/5, 2622/3, 3034/3, 2664/9, 2664/11, 3043/1,
2684/1, 2721/13, 2721/17, 2721/15, 3058, 2688/5, 2722/9, 3046/3, 2749/12, 2749/14,
3017/17, 3061/1, 3061/2, 3052/1, 2790, 2791/3, 2791/2, 2791/4, 3054/5, 3054/7, 2792/3,
2801, 3311, 2792/5, 2792/6, 2792/4, 3486, 3211/1, zlozonego 22 lipca 2019 r.,
(uzupetnionego 10.09.2019 r.) przez Jana Janika w imieniu inwestora: Gmina Polanka
Wielka, ul. Diuga 61,32-607 Polanka Wielka.

Organ nie wniost sprzeciwu.

Zalaczniki:

1. skan zgtoszenia z 22.07.2019 r. (karta nr 1 z teczki akt sprawy - RPW/204097/2019 N),
2. skan pisma z korektami z 10.09.2019 r. (RPW/263374/2019N)

W przypadku dalszej korespondencji prosze powolaé sie na znak sprawy: WI-
X1.7843.17.24.2019.BS.

Z up. Wojewo polskiego

mgr ini. arch. a Mdstowsha-Pociej

Otrzymmg Kierownik Odd ia_lu
1. Adresat + zatgcznik (ePUAP) w Wydziale Infrastruki

2. aa ( Nr 415/2019)

Otrzymuija do wiadomosci:
@Jan Janik — petnomocnik inwestora

E E 31-156 Krakéw, ul. Basztowa 22 * tel. 12 39 21 618 * fax 12 39 21 917, ePUAP: /ag9300lhke/skrytka

Zachgcamy do kierowania korespondencji za posrednictwem platformy ePUAP,
'-E wiecej informacji na stronie internetowej http:// www.malopolska.uw.gov.pl






POWIAT OSWIECIMSKI
STAROSTWO POWIATOWE
w Oswiecimiu
Wydziat Geodezji, Kartografii
i Guspodarki Nieruchomos$ciami

32-602 Oswigcim, ul. Wyspianskiego 10 znak spr . . .
lel. 033/844 97 44, fax 033/844 97 36 sprawy SGG.6630.218.2019
NIP 549-21-07-501 Regon 072181652

ODPIS
PROTOKOLU NARADY KOORDYNACYJNEJ

W dniu 18.09.2019r w Starostwie Powiatowym w Oswigcimiu 32-602 Oswigcim ul. Wyspianskiego 10
na wniosek:

JURA PRACOWNIA PROJEKTOWA Jan Janik
32-600 Oswigcim ul. Wiadystawa Jagielly 28

przeprowadzona zostata w sposob stacjonarny z elementami elektronicznymi narada koordynacyjna
na temat:

Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku DD23-DD25
w ramach zadania
»Przebudowa drogi wojewodzkiej 949 na odcinku Polanka Wielka — Przeciszow
(od cmentarza w Polance Wielkiej do granicy z Przeciszowem)
wraz z budowg chodnika”

W naradach uczestnicza:
- przedstawiciele podmiotdéw zarzadzajacych sieciami uzbrojenia terenu
- przedstawiciele administracji samorzadowej wlasciwej dla obszaru sytuowanego uzbrojenia
- administratorzy drog

Uczestnicy Narady
Lp. Podmiot Przedstawiciel Forma udzialu
1 Urzad Gminy Polanka Wielka Zdzistaw Nikliborc osobiscie
2 GAZOWNIA Oswiecim Jan Hylaszek osobi$cie
3 | ZSW Oswiecim Krzysztof Zmuda osobiscie
4 TAURON Dystrybucija S.A. Bielsko-Biata | Grzegorz Babinski osobiscie
5 ZDW Krakow Grzegorz Wawryka elektronicznie
6 TK Telekom Sp. z 0.0. Warszawa Stawomir Stupski elektronicznie

W Naradzie mimo wezwania nie uczestniczyli:

Lp. | Podmiot
1 Orange Polska S.A. Krakow
2 Starostwo Powiatowe w Oswiecimiu Wydz. Inwestycji, Rozwoju i Drog

verte



Uczestnicy Narady przedstawili stanowiska reprezentowanych podmiotéw w zakresie usytuowania sieci
uzbrojenia terenu lokalizowanej na terenie istniejgcej lub projektowanej zwartej zabudowie obszaréw wiejskich w
pasie drogowym drogi wojewédzkiej

Stanowiska Uczestnikéw Narady:

1.

2.

Urzad Gminy — bez uwag.

GAZOWNIA — uzgodniono zgodnie z pismem PSG.KR.ZMSM.763.913219.1 .19
z dnia 30.07.2019 wydanym przez PSG Sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Krakowie.

Zwiazek Spotek Wodnych — nalezy dokona¢ uzgodnienia z biurem ZSW Oswigcim — Oswigecim
ul.Strzelecka 3.

TAURON Dystrybucja — uzgodniono z uwagami:

- prace w poblizu urzadzen podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykona¢ recznie,
zgodnie z obowiazujacymi normami
- kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowana inwestycja nalezy
zaprojektowaé jako przejécie w rurze ostonowej przepustu rurowego wychodzacego 0,5m
poza jezdni¢ /wjazd/ chodnik
- nalezy stosowa¢ nastepujace srednice rur ochronnych:
~ dla kabli 1 kV rury o $rednicy min.110 mm koloru niebieskiego
~ dla kabli SN rury o $rednicy min.160 mm koloru czerwonego
- zabezpieczenie kabli wykona¢ zgodnie z wytycznymi do zabezpieczenia kabli stanowigcymi
zalgcznik do uzgodnienia

- kategorycznie zabraniamy prowadzenia robt ziemnych sprz¢tem mechanicznym bez nadzoru
w odleglosci mniejszej niz 2m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla

- prace w poblizu urzadzen podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykona¢ recznie,
zgodnie z obowigzujacymi normami

- ze wzgledu na bezpieczenstwo os6b i mienia, wskazane jest, by przed przystapieniem do prac
wystapié do TAURON Dystrybucja S.A. Oddzial w Bielsku — Bialej 0 nadzor branzowy

- przed przystapieniem do prac w odleglosci mniejszej niz
~ 3m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych nN
~ 10m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych SN
nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spétka eksploatujaca sie¢
- odleglosci powyzsze dotycza réwniez uzycia dzwignic, liczac odleglos¢ od najdalej wysunigtej
cze$ci maszyny do skrajnego przewodu
- prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposéb, aby nie naruszaé ustrojow stupow linii jw.,
inaczej bgda musiaty by¢ odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia

Zarzad Drég Wojewddzkich - zgodnie z pismem nr ZDW/PW/6298/DI-2/MGZ
z dnia 13.09.2019r

TK Telekom — bez uwag.

data sporzqdzenia odpisu - 18.09.2019r Przewodniczgcy Narcyy-Koordynacyjnej

w Wydziale G\eode..j|. Kartografii
i Gospodarki Nieruchomosciami
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DYSTRYBUCJA

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

Kable elektroenergetyczne bedgce w kolizji poprzecznej z planowang inwestycja nalezy
zabezpieczyC¢ dzielong rurg ostonowa przepustu wychodzacego po 0,5 m poza jezdnie /
wjazd / chodnik / 0§ obiektu liniowego.
Nalezy stosowaé nastepujace $rednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.

b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robot
ziemnych sprzetem mechanicznym w odleglosci mniejszej niz 2 m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopac¢ tylko do strefy ochronnej
tj. folii lub cegly — zabrania sie¢ odkrywania czynnych kabli energetycznych.
Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odplatne wylgczenia odpowiednich urzadzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzér stuzb energetycznych.
Wszelkie prace na istniejacych urzgdzeniach energetycznych bedacych wiasnosciag
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywaé z zachowaniem szczegéinych $rodkow
ostrozno$ci pod nadzorem stuzb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat
w Bielsku Biatej - Wydziat Przygotowania i Rozliczen, a nastepnie zglosi¢ celem
dokonania odbioru robé6t zanikowych.
Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez pracownikéw
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujagcymi normami
i przepisami.
W przypadku wystapienia niewystarczajacej gtebokosci potozenia istniejgcych kabli
energetycznych — zgodnie z wymogami obowigzujgcych przepiséw i norm — oraz innych
utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwo§¢ przetozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku nalezy
wystapi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych warunkéw technicznych usuniecia kolizji sieci
elektroenergetyczne;j.
W przypadku skrzyzowania projektowanych sieci (gazowej, wodociggowej, cieptownicze;j
itp.) z istniejgcymi kablami SN, nalezy przedtozyé do uzgodnienia w TAURON Dystrybucja
S.A. (Wydziat Eksploatacji) projekt techniczny (stanowiacy elelemnt dokumentacii
projektowej projektowanej inwestycji) z zaznaczeniem sposobu (typu i diugosci rur
ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych.

Z powazaniem






POWIAT OSWIEEIMSKI

STAROSTWO POWIATOWE
w Oswigcimiu

) C\S’Vydzn’-ﬂ Geodezji, Kartografii

t Gospodarki Nieruchomosdciami
32-602 Oswigeim, ul. Wyspianskiego 10 znak sprawy 5G(.6630.201.2019
tel. 033/844 97 44, fax 033/844 97 36
NIP 548-21-97-501 Regon 072181652

ODPIS
PROTOKOLU NARADY KOORDYNACYJNEJ

W dniu 04.09.2019r w Starostwie Powiatowym w O$wigcimiu 32-602 Oswigcim ul. Wyspianskiego 10
na wniosek:

JURA PRACOWNIA PROJEKTOWA Jan Janik
32-600 Oswiecim ul. Wiadystawa Jagielty 28

przeprowadzona zostala w sposob stacjonarny z elementami elektronicznymi narada koordynacyjna
na temat:

Budowa kanalizacji deszczowej z wylgczeniem odcinka DD23-DD25
w ramach zadania
»Przebudowa dregi wojewddzkiej 949 na odcinku Polanka Wielka — Przeciszow
(od cmentarza w Polance Wielkiej do granicy z Przeciszowem)
wraz z budowg chodnika” -

W naradach uczestnicza:
- przedstawiciele podmiotow zarzadzajacych sieciami uzbrojenia terenu
- przedstawiciele administracji samorzadowej wlasciwej dla obszaru sytuowanego uzbrojenia
- administratorzy drog

Uczestnicy Narady
Lp. | Podmiot Przedstawiciel Forma udzialu
1 Urzad Gminy Polanka Wielka Zdzistaw Nikliborc osobiscie
2 | ZSW Oswiecim Krzysztof Zmuda osobiscie
3 TAURON Dystrybucja S.A. Bielsko-Biala | Zbigniew Pajak osobiscie
4 GZW i K Przeciszow Katarzyna Jargus osobiscie
5 GAZOWNIA Oswiecim Jan Hylaszek osobiscie
6 TK Telekom Sp. z 0.0. Warszawa Stawomir Stupski elektronicznie
7 Orange Polska S.A. Krakow Jacek Bakota elektronicznie

W Naradzie mimo wezwania nie uczestniczyli:

Lp. | Podmiot
1 Urzad Gminy Oswiecim

Uczestnicy Narady przedstawili stanowiska reprezentowanych podmiotéw w zakresie usytuowania sieci
uzbrojenia terenu lokalizowanej na terenie istniejacej lub projektowanej zwartej zabudowie obszaréw wiejskich w
pasie drogowym drogi wojewddzkiej

verte



Stanowiska Uczestnikéw Narady:

1. Urzad Gminy — bez uwag.

2. Zwiazek Spotek Wodnych — nalezy dokona¢ uzgodnienia z biurem ZSW Os$wigcim — O$wigcim
ul.Strzelecka 3.

3. TAURON Dystrybucja — uzgodniono z uwagami:

- prace w poblizu urzadzen podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykona¢ rgcznie,
zgodnie z obowigzujacymi normami
- kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy
zaprojektowa¢ jako przejécie w rurze ostonowe;j przepustu z uwzglednieniem zapasowego,
wolnego przepustu rurowego wychodzacego 0,5m poza jezdni¢ /wjazd/ chodnik
- nalezy stosowacé nastgpujace $rednice rur ochronnych:
~ dla kabli 1 kV rury o $rednicy min.110 mm koloru niebieskiego
~ dla kabli SN rury o srednicy min.160 mm koloru czerwonego
- zabezpieczenie kabli wykona¢ zgodnie z wytycznymi do zabezpieczenia kabli stanowigcymi
zatacznik do uzgodnienia

-kategorycznie zabraniamy prowadzenia robét ziemnych sprzgtem mechanicznym bez nadzoru
w odleglosci mniejszej niz 2m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla

4. Gminny Zaklad Wodociagow i Kanalizacji — bez uwag,.

5. GAZOWNIA - uzgodniono zgodnie z pismem PSG.KR.ZMSM.763.913219.1.19
z dnia 30.07.2019 wydanym przez PSG Sp. z 0.0. Oddziat Zakiad Gazowniczy w Krakowie.

6. TK Telekom — bez uwag.
Orange Polska — opiniujemy projekt na nastgpujacych warunkach:

- w miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejagcymi urzadzeniami Orange Polska zachowac
normatywne odleglosci zgodnie z obowigzujagcym Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury D.U nr 219 z 2005 poz. 1864 oraz normg zakladowg ZN-15/0OPL-004,

- w miejscach skrzyzowan i zblize z urzadzeniami telekomunikacyjnymi prace prowadzic
recznie z zachowaniem szczeg6lnej ostroznoséci zgodnie z obowigzujagcymi normami
i przepisami techniczno — budowlanymi pod nadzorem wiascicielskim przedstawiciela OPL.

- w przypadku braku mozliwosci zachowania normatywnych odleglosci od istniejacych urzadzen
telekomunikacyjnych nalezy wystapi¢ o warunki techniczne do Orange Polska Dzial Zarzadzania
Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta 30-629 Krakéw ul. Dauna 66,

e-mail: ZZSS.przebudowa.infrastruktury. Krakow(@orange.com

- przed planowanym rozpoczg¢ciem rob6t nalezy wystapi¢ z wnioskiem o realizacj¢ nadzoru
wiascicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze OPL podanych na stronie internetowej
www.orange.pl/wniosekonadzor

- kazde wejécie na infrastruktur¢ wlasnosci OPL bez zlozonego wniosku o nadzér wiascicielski,
bedzie traktowane jako nielegalne i zglaszane do organ6w scigania oraz Panstwowego Inspektora
Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami

W przypadku nie zastosowania si¢ do w/w uwag cato$¢ kosztéw zwigzanych z usunigciem ewentualnych
awarii oraz zabezpieczeniem istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych poniesie Inwestor (Wykonawca)

Wylaczony odcinek DD23 — DD25 bedzie objety odrgbnym postgpowaniem

data sporzqdzenia odpisu - 09.09.2019r Przewodniczqgcy zN%r oydynacyjnej
up.

Beat
Inspektgr .

w Wydziale GeodeZzji, Kartografii
i Gospodarki Nieruchomos$ciami



TAURON Dystrybucja S.A. /
Oddziat w Bielsku-Biatej \ \

ul. Batorego 17A, 43-300 Bielsko-Biata .

Infolinia: +48 32 606 0616 G T g U ﬁa N

Adres do korespondenc;ji:
ul. Filarowa 18, 43-300 Bielsko-Biata DYSTRYBUCJA

info@tauron-dystrybucja.pl

Zalgcznik do uzgod nieni? nr SGG.6630.201 .2019
|

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

1. Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy
zabezpieczy¢ dzielong rurg osionowsg przepustu wychodzacego po 0,5 m poza jezdnie / wjazd /
chodnik / 0$ obiektu liniowego.

2. Nalezy stosowa¢ nastepujgce $rednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
b) Dia kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

3. W przypadku wystgpowania kabli elektroenergetycznych zabrania si¢ prowadzenia robot
ziemnych sprzgtem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabla Zlokalizowanego
przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopa¢ tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegly -
zabrania si¢ odkrywania czynnych kabli energetycznych.

4. Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odplatne wylgczenia odpowiednich urzadzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzor stuzb energetycznych.

5. Wszelkie prace na istniejacych urzgdzeniach energetycznych bedacych wiasnoscia TAURON
Dystrybucja S.A. nalezy wykonywaé z zachowaniem szczegblnych $rodkéw ostroznosci pod
nadzorem siuzb energetycznych Regionu SN, nN Wadowice ul. Wojska Polskiego 2d, 34-100
Wadowice, a nastepnie zglosi¢ celem dokonania odbioru robot Zanikowych.

6. Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez pracownikéw
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.

7. W przypadku wystapienia niewystarczajacej glebokosci polozenia istniejacych  kabli
energetycznych - zgodnie z wymogami obowigzujacych przepiséw i norm - oraz innych
utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwosé przetozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych, w przypadku zmiany niwelety gruntu
nalezy przewidzie¢ przelozenie urzadzen na normatywne gigbokosci. W takim przypadku nalezy
wystapi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych warunkow technicznych usuniecia kolizji sieci
elektroenergetyczne;.

8. W przypadku skrzyzowania projektowanych sieci (gazowej, wodociggowe;j, cieplowniczej itp.) z
istniejagcymi kablami SN, nalezy przediozyé do uzgodnienia w TAURON Dystrybucja S.A.
(Wydziat Eksploatacji) projekt techniczny (stanowigcy element dokumentacii projektowej
projektowanej inwestycji) z zaznaczeniem sposobu (typu i dlugosci rur ochronnych) oraz miejsca

zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych.

NIP: 611 020 28 60, REGON. 230179216
Kapital zaktadowy (wptacony) 560.611 250,96 24
TAURON Dystrybucja S A Sad Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia
ul Podgdrska 25A Xi Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
31-035 Krakéw pod aumerem KRS: 0000073321 www tauron-dystrybucja pl
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

“Wpiynglo do PODGIK |
|

06 WRL 2019 |

Poiska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0. (- Q‘_‘lijfi[? W
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Krakowie

ul. Gazowa 16, 31-060 Krakow
tel. 12628 11 11, faks 12 43070 29

JURA Pracownia Projektowa

Jan Janik
ul. Wi. Jagielly 28
32-600 OSWIECIM
Wasz znak:
Nasz znak: PSGKR.ZMSM.763.913219.1.19 Krakéw, 30.07.2019

Dot.: Warunkéw technicznych dia projektowanej przebudowy drogi wojew6dzkiej DW 949 na
odcinku Polanka Wielka- Przeciszéw w odniesieniu do istniejacej infrastruktury gazowej.

W nawigzaniu do pisma w sprawie jlw Zaklad Gazowniczy w Krakowie informuje, ze w
rejonie objetym przedmiotowym wnioskiem zlokalizowana jest sie¢ gazowa, ktérej jestesmy
operatorem, o nastepujgcych parametrach:

Typ elementu P ; i Diugosé Miejscowosé )
Infrasir Ciénienie | Srednica | Materiat m] Ulica llo§¢ sztuk Uwagi
. Data wykonania
GAZOCIAG sic DN 150 Stal - Polanka Wielka - Przeciszéw 12001
prze r
Data onania
GAZOCIAG $ic dn 32/25 PE - Polanka Wielka - Przeciszow o v;y'z(om
rze r

Dla w/w sieci gazowej obowigzuje strefa kontrolowana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. R. P. 2013 poz. 640)
z uwzglednieniem §110.

Opiniujemy pozytywnie zakres projektowanej przebudowy drogi DW 949 odcinek Polanka
Wielka - Przeciszéw i wyrazamy zgode na prowadzenie prac w zblizeniu do sieci gazowej a
w szczegoinosci w strefie kontrolowanej gazociagu ( szeroko$é strefy 3,0 m, ktérej osig jest
os$ rury gazowej ) zgodnie z nizej podanymi warunkami technicznymi:

1. Skrzyzowania uzbrojenia terenu z siecig gazowg wykonaé z zachowaniem odlegtosci
pionov(lej pomiedzy krzyzujgcymi sie przewodami min. 0,2 m.

2. W przypadku niwelacji terenu nalezy zachowa¢ takie przykrycie sieci gazowej, aby
odlegtosc pionowa od gérnej cianki rury do powierzchni terenu wynosita od 0,8 — 1,1 m, do
powierzchni jezdni min. 1,0 m oraz do dolnej warstwy podbudowy drogi min. 0,5 m.
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Nawierzchnia nad siecia gazowg (za wyjatkiem jezdni) powinna by¢ rozbieralna,
przepuszczajaca gaz.

3. Obiekty budowlane lokalizowaé¢ wzgledem sieci gazowej z zachowaniem wymogéw w/w
Rozporzadzenia. Catos¢ prac budowlanych wykonaé zgodnie z przepisami prawa
budowlanego, obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

4. W strefie kontrolowanej gazociagu zabrania sie sktadowania materialéw oraz prowadzenia
prac w sposob utrudniajgcy dostep do gazociggu w celach eksploatacyjnych.

5. Wszelkie prace wykonywane w sasiedztwie sieci gazowej nalezy prowadzi¢ ze szczegéing
ostroznoscig, recznie w uzgodnieniu i pod nadzorem stuzb Gazowni w Os$wiecimiu, ul.
Chemikéw 33, 32-600 O$wiecim. Prace zwigzane z nadzorem zostang wykonane odptatnie
na pisemne zlecenie Inwestora. O terminie prowadzenia prac nalezy powiadomi¢ pisemnie
Gazownie w Oswiecimiu z 14-sto dniowym wyprzedzeniem.

Ewentuaine korekty co do formy i zakresu zabezpieczenia sieci gazowej sg mozliwe do
dokonania przez Gazownie w Os$wiecimiu na etapie wizji w terenie podczas prowadzenia
nadzoru nad wykonywanymi pracami.

6. Ewentualne zniszczenia oznakowania istniejgcej sieci gazowej nalezy odnowié po
zakonczeniu robét

7. Wazno$¢é warunkéw okresla sie do dnia 30.07.2021.

Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z 0.0. z siedzibg w Tarnowie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16,
33-100 Taméw. Szczegétowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje sie na stronie psgaz.pl w
zakfadce o nas.

Z powazaniem

KIEROWNIK
Dziat Zarzadzania

Majatkiem Sieclo
el
Andrzej Dymacz

Sprawe prowadzi: Krzysztof Katwak tel. 012 628 12 48 (775 + 248)

Do wiadomosci:

* Gazownia w Oswiecimiu

» Sekcja Ewidenciji Majatku i Uzgodnien
* ala

Zalgczniki:

* mapa sytuacyjna
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Orange Polska S.A. JURA Pracownia Projektowa
Domena Hurt Jan Janik

Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT, ul. Wk, Jagielty 28

Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury 32-600 Oswigcim

i Obslugi Klienta
ul. Dauna 66, 30-629 Krakow
tel.; 12 2550637 www.hurt-orange.pl!

Krakow, 15 pazdziernika 2019r.

Numer pisma: TTISIKU-41888/19/JB
Temat: uzgodnienie przebudowy drogi wojewddzkiej DW 949 na odcinku Polanka Wielka - Przeciszéw (od

cmentarza w Polance Wielkiej do granicy z Przeciszowem) wraz z budowa chodnika

Szanowny Panie,

informujemy, ze uzgadniamy przedstawiony plan przebudowy drogi wojewodzkiej DW 849 na odcinku Polanka
Wielka - Przeciszow (od cmentarza w Polance Wielkiej do granicy z Przeciszowem) wraz z budowa chodnika.
Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spelnienie nastgpujacych warunkéw, ktére sag integraling
czeécig uzgodnienia:

1.

Wykonawca jest zobowigzany zgtosié do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej
min. na 14 dni przed przystapieniem do robot, powolujgc sie na numer przedmiotowego pisma. Tryb i
zasady zgtoszenia dostepne sg na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci
ORANGE POLSKA S.A. bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie
zgtaszane organom scigania. Powiadomienie powinno zawieraé nazwe i adres wykonawcy prac oraz
telefon kontaktowy. Pismo nalezy kierowa¢ na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta w Krakowie

ul. Rakowicka 51

31-510 Krakow

e-mail: DISU.REWUUiiKrak@orange.com
Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami
i przepisami obowigzujacymi w budownictwie facznoéci recznie i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta
w Krakowie;
Informujemy, ze w obszarze dziatan inwestycyjnych moga znajdowa¢ si¢ elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napleciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone
sg przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi  informacje o wystgpowaniu napiecia
niebezpiecznego. W dokumentacii projektowej nalezy umiescié Informacje o mozliwosci wystgpowania na
trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementéw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i
koniecznosci zachowania szczegdlnych $rodkéw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi. Osoby
przystepujgce do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktorych wystepuja
napiecia niebezpieczne, powinny posiadaé aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sg do
przestrzegania Instrukcji BHP
Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzi¢ za pomocg
przekopdw kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzadzer nienaniesionych na
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planie nalezy je zabezpieczyé i powiadomi¢ uzytkownika oraz inspektora nadzoru - nr infolinii
800 135 972. Istniejaca sieé teletechniczng eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. pokazano na
zatgczonym podkiadzie geodezyjnym kolorem pomaraiczowym;

5. W miejscach skrzyzowan planowanych utwardzen (zjazdy, chodnik, muréw oporowych) oraz skrzyzowan
przebudowywanej drogi z doziemng siecig telekomunikacyjna zabezpieczy¢ sieé telekomunikacyjng poprzez
zastosowanie rur ochronnych grubogciennych. W miejscach zblizen i skrzyzowan planowanej kanalizacii
deszczowej z doziemng siecig telekomunikacyjng zabezpieczy¢ sie¢ telekomunikacyjng rurami ochronnymi
zblizeniowymi (odlegtosé w zblizeniu nie mniejsza niz 1,0m, w miejscu skrzyzowania nie mniejsza niz 0,3m).
Zachowaé szczegdlng ostroznosé przy zastosowaniu cigzkiego sprzetu budowlanego w  czasie
zageszczania terenu. Jesli Pafistwo przewidujg uzycie takiego sprzetu, wowczas sie¢ telekomunikacyjng
nalezy zabezpieczy¢é w pierwszej Kolejnosci, a prace w miejscu kolizji nalezy wykonywac¢ recznie.
Dodatkowe szczegdly zabezpieczenia ustali¢ na roboczo z naszym przedstawicielem. Koszty
zabezpieczenia ponosi naruszajgcy stan istniejacy;

6. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednic regulacje poziomu istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej w stosunku do projektowanej niwelety. Zachowaé normatywne przykrycie
sieci teletechniczne;;

7. Miejsca zblizen i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem
podlegaja obowigzkowi zgioszenia uzytkownikowi, tj. Wydziat Utrzymania Uslug i Infrastruktury
w Krakowie ul. Rakowicka 51;

8. Po zakonczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgtoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem
na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma — wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokotu
odbioru lub notatki stuzbowej.

9. W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegéinosci w wyniku niedotrzymania wymagan
i warunkow okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obciazy sprawce petnymi
kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i
karami wynikajacymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw z klientami, a takze innymi karami
administracyjnymi.
taczna wysokosé roszczeri ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze sigga¢
nawet kwoty kilkuset tysigcy ztotych polskich;

10. Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana opfata wg aktualnego cennika. Nalezno$¢ nalezy uregulowaé w
terminie okreslonym na fakturze VAT, ktora zostanie przestana odrgbng korespondencia.

ORANGE POLSKA S.A. Wydziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta otrzymat do celéw
stuzbowych 1 kpl. planéw z przedmiotowego uzgodnienia.

Opracowal: Jacek Bakota, tel. 12 255 0637

Z pomm
ek Bakota
wny Specjalista

s. Zasobdw Infrastruktury

Otrzymuje:

1 x adresat,
1xaa

Zalgczniki:

5 x plan sytuacyjny






